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Spoznajte svoj prenosni 

racunalnik 



Deli prenosnega racunalnika 

Oprema, ki ste jo dobili s prenosnim racunalnikom, se razlikuje 

glede na zemljepisno obmocje in izbrane moznosti. V naslednjih 
tabelah so oznaceni standardni zunanji deli vecine modelov 
prenosnih racunalnikov. 

Dele poiscite na sHki svojega modela. 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



Deli na sprednji in desni strani 




o 


Glavne lucke stanja (od leve proti 
desni): stanje napajanja, 
dejavnost trdega diska in 
akumulator 




Pogon CD-ROM, DVD ali 
drug pogon 




Sledilna ploscica, ploscica za 
drsenje, gumba za klikanje ter 
gumb za vklop in izklop 


® 


Akumulatorji 


® 


Gumb za napajanje: se uporabija 
za vklop in izklop racunalnika 




Gumb za vklop in izklop ter lucka 
brezzicne povezave (samo pri 
nekaterih modelih) 


Q 


Lucke stanja na tipkovnici 




Infrardeca vrata (samo pri 
nekaterih modelih) 


@ 


Bliznjicni gumbi 




Trdi disk 


@ 


Zaklep za odpiranje in zapiranje 
racunalnika 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



Deli na levi in hrbtni strani 




o 


Prikljucek za napajalnik 




Prikljucek RJ-1 1 : za prikljucitev 
modemskega kabIa 


@ 


Vrata univerzalnega 
zaporednega vodila (USB) 




Reza in gumb za kartice PC Card in 
CardBus (le pri nekaterih modelih; polozaj 
je odvisen od modela). 


@ 


Prikljucek RJ-45: za 
prikljucitev omreznega kabia 




Vrata IEEE 1394 (samo 
pri nekaterih modelih) 


o 


prikljucek za izhod S-video 
(same pri nekaterih modelih) 


® 


Prikljucki za zvok (od leve proti desni): 
zunanji mikrofon, prikljucek za slusaike 


@ 


Vzporedna vrata (LPT1): 
za prikljucitev vzporednega 
tiskalnika all druge 
vzporedne naprave 
(same pri nekaterih modelih) 


® 


Nastavitev glasnosti 


@ 


Zaporedna vrata (C0M1): 
za prikljucitev zaporedne 
miske, modema, tiskalnika 
all druge zaporedne naprave 
(samo pri nekaterih modelih) 




Gumb za utisanje zvoka in lucka 
utisanega zvoka 


e 


Vrata za zunanji monitor 


® 


Disketni pogon (samo pri nekaterih modelih) 




Reza za priklepanje s kablom 
(varnostni prikljucek) 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



Deli na spodnji strani 




O Trdi disk 


Q Gumb za ponastavitev (reset) 


@ Zaklep akumulatorja 


@ pokrov za razsiritveno mesto Mini PCI 




(ne vsebuje delov, ki bi jih laliko popravil 




uporabnik) 


@ Pokrov prostora za 




pomnilnik RAM 





APREVIDNO: V prenosni racunalnik namestite samo naprave Mini PCI, 
ki imojo ustrezna dovoljenjc upravnih organov, odgovornih za brezzicne 
naprave v vasi drzavi, sicer se lahko sistem pocasneje odziva in se 
pojavijo opozorilna sporocila. Ce namestite napravo in se pojavi 
opozoriino sporocilo, jo odstranite, da si zagotovite praviino delovanje 
prenosnega racunalnika, in se obrnite na center za podporo kupcem. 
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Lucke stanja 

Prenosni racunalnik ima vec luck stanja, ki kazejo stanje napajanja 
in akumulatorja, delovanje trdega diska in moznosti tipkovnice, 
kot sta Caps Lock in Num Lock. 

Naslednji diagram prikazuje glavne lucke stanja na sprednji strani 
prenosnega racunalnika. 




O Nacin napajanja 

■ Sveti - prenosni racunalnik je vklopljen (tudi ce je zaslon 
izklopljen). 

■ Utripa - racunalnik je v stanju pripravljenosti. 

■ Ne sveti - prenosni racunalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja. 



@ Dejavnost trdega diska 

Sveti - racunalnik dostopa do trdega diska. 

@ Stanje akumulatorja 

■ Zelena - napajalnik je prikljucen in akumulator je popolnoma 
napolnjen. 

■ Oranzna - napajalnik je prikljucen in akumulator se polni. 

■ Utripa - napajalnik je prikljucen, akumulatorja pa ni ali je 
okvarjen. 

■ Ne sveti - napajalnik ni prikljucen. 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



Lucke stanja tipkovnice prikazujejo stanje tipk Caps Lock, 
Num Lock in Keypad Lock. 




O Lucka Caps Lock sveti: tipka Caps Lock je vklopljena. 



@ Lucka Num Lock sveti: tipka Num Lock je vklopijena. (Pri uporabi 
stevilske tipkovnice mora biti vklopljena tudi tipka Keypad Lock.) 

@ Lucka Keypad Lock sveti: Omogocena je stevilska tipkovnica 
(Fn + F8). Ce zelite uporabljati stevilske tipke, mora biti vklopljena 
tipka Num Lock. Sicer delujejo puscicne tipke (kot je oznaceno 
na zunanji tipkovnici). 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



Nastavitev prenosnega racunalnika 



OPOZORILO: Ce zelite zmanisati tveganje resnih poskodb, preberite 
■S-A Prirocnik za varnost in udobje. V njem so opisane pravilna namestitev 
racunalnika in ustrezna drza pri delu ter priporocljive zdravstvene in 
delovne navade za uporabnike racunalnikov. Vsebuje tudi pomembne 
informacije o elektricni in mehanski varnosti. Ta prirocnik najdete na 
spletnem mestu http://www.hp.com/ergo, na trdem disku ali na CD-ju 
Documentation, ki ste ga dobili z izdelkom. 



Kadar prvic nastavljate racunalnik, prikljucite napajalnik, 
napolnite akumulator, vklopite racunalnik in zazenite 
namestitveni program za Microsoft® Windows®. 



1. komk: Vstavite akumulator 



OPOZORILO: Akumulatorjev ne poskodujte in jih ne preluknjajte. 
■s-^ Odsluzenih akumulatorjev ne sezigajte, saj lahko pocijo ali jih raznese, 
pri tem pa se sproscajo nevarne kemikalije. Akumulatorje je treba 
reciklirati ali primerno odiagati. 



Kako vstaviti akumulator: 

1 . Racunalnik obrnite narobe. 

2. Akumulator vstavite v prostor za akumulator, tako da bo stran 
s prikljucki obrnjena navzdol, in ga potisnite, da se zaskoci. 
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2. korak: PHkljucitev na napajanje 

APREVIDNO: Uporabliajte samo napajalnik, prilozen prenosnemu 
racunalniku (ali drug odobren napajalnik, ki izpolnjuje zahteve 
prenosnega racunalnika). Ce uporabljate napacen napajalnik, 
se utegne okvariti ali racunalnik ali napajalnik, lahko pa celo izgubite 
podatke ali razveljavite garancijo. 

1. Prikljucite napajalnik na prenosni racunalnik. 

2. Prikljucite napajalni kabel na napajalnik. 

3. Vstavite vtic napajalnega kabla v elektricno vticnico. 
Akumulator prenosnega racunalnika se zacne polniti. 

Ko izklapljate napajalni kabel, ga najprej iztaknite iz elektricne 
vticnice in sele nato iz napajalnika. 




Medtem ko se akumulator polni, lahko preberete razdelek 
«3. korak: Prikljucitev telefonske linije». 
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3. korak: Prikljucitev telefonske linije 

1. Preverite, ali je telefonska linija analogna. Vcasih ji pravimo 
tudi podatkovna linija. (Ne uporabljajte digitalne linije.) 

2. Telefonski kabel (RJ-11) prikljucite v telefonski prikljucek. 

3. Drugi konec telefonskega kabla prikljucite v prikljucek RJ- 1 1 
na racunalniku. 




Podrobnosti o uporabi modema lahko preberete v «Uporaba 
modema». 
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Spoznajte svoj prenosni racunalnik 



4. korak: Vklopite prenosni racunalnik 

Pritisnite gumb za napajanje nad levo stranjo tipkovnice. Prenosni 
racunalnik se zazene, hkrati pa se samodejno zazene tudi Windows. 




Prikljucite napajalnik in vnovic pritisnite gumb za napajanje. 
Napajalnik naj bo nekaj ur prikljucen, da se akumulator 
popolnoma napolni. Casi polnjenja se lahko razlikujejo. 



OPOZORILO: Ta prenosni racunalnik je razvit tako, da zahtevne 
■s-^ programe izvaja z najvecjo ucinkovitostjo delovanja. Ker zaradi tega 
porabi vec energije, je segrevanje racunalnika pri staini uporabi 
povsem obicajen pojav. Da bi se izognili morebitnemu neugodju ali 
celo opeklinam, poskrbite, da prezracevalne reze ne bodo ovirane, 
in racunalnika ne uporabljajte v narocju dlje casa. Ta prenosni 
racunalnik ustreza omejitvam za najvecje temperature uporabnikom 
dosegljivih povrsin, ki jih doloca mednarodni standard za varnost 
opreme za informaciisko tehnologijo (lEC 60950). 
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5. korak: Nastavitev programa Windows 

Natrdem disku racunalnika je ze namescen operacijski sistem 
Microsoft Windows. Ko prvic vklopite racunalnik, se samodejno 
zazene namestitveni program za Windows, tako da namestitev 
lahko prilagodite. 

1 . Sledite navodilom za namestitev na zaslonu. Ce program 
od vas zahteva identifrkacijsko kodo izdelka, jo najdete na 
spodnji strani prenosnega racunalnika. 

2. Preverite podrocne nastavitve za modem. Izberite Start > 
Control Panel (Nadzorna plosca) > Printers and Other 
Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Phone and 
Modem Options (Moznosti telefona in modema) ter nato 
izberite svojo drzavo ali regijo. 
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Osnovno delovanje 



Delovanje prenosnega racunalnika 

Prenosni racunalnik lahko vklopite ali izklopite s pritiskom 
gumba za napajanje. Vcasih se boste morda zaradi okoliscin 
napajanja, dejavnih povezav ali zagonskega casa odlocili za kak 
drug nacin. V tern razdelku je opisanih vec nacinov vklopa in 
izklopa prenosnega racunalnika. 
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Privzete nastavitve za napajanje 





Ce zelite preklopiti 




Nacin napajanja 


V ta nacin 


Namen 


VKLOPLJENO - 


Na kratko pritisnite gumb 


Vklopi prenosni 


lucka za 


za napajanje. 


racunalnik. 


napajanjesveti. 






IZKLOPLJENO - 


Izberite Start > Turn Off 


Izklopi racunalnik. 


lucka za napajanje 


Computer (Izklopi racunalnik) > 




ugasne. 


Turn Off (Izklopi). Ce se sistem 





neha odzivati in ga ni mogoce 
zaustaviti z obicajnimi postopki 
za zaustavitev operacijskega 
sistema Windows, pritisnite 
gumb za napajanje in ga 
pridrzite 4 sekunde, da izklopite 
racunalnik. 



Pripravljenost - 

lucka za napajanje 
utripa. 



Izberite Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > 
Stand By (Stanje pripravljenosti). 
all 

Pocakajte, da se iztece casovna 
omejitev. 



Prihranek energije 
je precejsen. 

Zaslon in drug! deli 
se izklopijo. 

Trenutno stanje 
V pomnilniku je 
ohranjeno. 

Ponovni zagon 
je hiter. 

Omrezne povezave 
se obnovijo. 



Mirovanje - lucka za 
napajanje ugasne. 



Ce je prenosni racunalnik ze 
vklopljen, na kratko pritisnite 
gumb za napajanje. 
all 

Pritisnite Fn + F12. 
all 

Pocakajte, da se iztece 
casovna omejitev. 



Prihranek energije 
je najvecji. 

Trenutno stanje se 
shrani na disk, nato 
se racunalnik 
izklopi. 

Omrezne povezave 
se obnovijo. 



Delovanje teh nacinov napajanja lahko tudi prilagodite. Glejte 
razdelek «Akumulatorji in upravljanje porabe» v tern prirocniku. 
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Ponastavitev racunalnika 

Vcasih se utegne zgoditi, da se program Windows ali prenosni 
racunalnik neha odzivati, zato izklop ni mogoc. Ce se to zgodi, 
izvedite naslednje korake: 

■ Ce je mogoce, zaustavite program Windows. Pritisnite 

Ctrl + Alt + Del, nato izberite Shut Down (Zaustavitev sistema) > 
Restart (Ponovni zagon). 

ali 

■ Pritisnite in zadrzite gumb za napajanje vsaj 4 sekunde, dokler 
se zaslon ne izklopi. Izgubili boste neshranjene podatke. Spet 
pritisnite gumb za napajanje, in racunalnik se bo znova zagnal. 

ali 

■ Konico sponke za papir vtaknite v gumb za ponastavitev 
na spodnji strani prenosnega racunalnika, nato pa pritisnite 
gumb za napajanje, da se racunalnik znova zazene. 

Ce zelite prenosni racunalnik ponastaviti, medtem ko je zdruzen 
z napravo za razsiritev vrat, lahko pritisnete gumb za ponastavitev 
na levi strani naprave za razsiritev vrat. 

Zamenjava zagonske naprave 

Prenosni racunalnik se navadno zazene z notranjega trdega diska. 
Zazenete ga lahko tudi z disketnega pogona, s pogona CD-ROM 
ali z notranje omrezne kartice. 

1 . Izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Restart (Ponovni zagon). 

2. Ko se pojavi zaslon z logotipom, pritisnite Esc, da se prikaze 
zagonski meni. 

3. S puscicnimi tipkami izberite zagonsko napravo in pritisnite Enter. 

Ce zelite racunalnik zagnati z dolocene naprave, kadarkoli je 
prikljucen, spremenite zagonsko zaporedje v orodju za nastavitev 
BlOS-a (Setup). Glejte razdelek «Konfiguriianje prenosnega 
racunalnika» v poglavju «Odpravljanje tezav» v tem prirocniku. 
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Uporaba sledilne plosdce 



Na sledilni ploscici je gumb, s katerim jo lahko izklopite, ce se 
zelite izogniti temu, da bi med vnasanjem besedila ponesreci 
premaknili kazalec. Ko sledilno ploscico izklopite, lucka ugasne. 



O Gumba za klikanje. Gumba za klikanje delujeta kot levi in desni 
gumb obicajne miske. 

@ Sledilna ploscica - kazalna naprava, obcutljiva za dotik. 

@ Gumb za vklop in izklop sledilne ploscice ter lucka stanja. 

O Ploscica za drsenje. S ploscico za drsenje se pomikate navzgor 
in navzdol po dejavnem oknu. 
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Funkcijo za klikanje z rahlim udarjanjem 
sledilne ploscice uporabite tako: 

Ta funkcija je privzeto omogocena. Ce jo zelite onemogociti, 
uporabite postopek, opisan v nadaljevanju: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > Printers 
and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > 
Mouse (Miska). Odpre se pogovomo okno z lastnostmi miske. 

2. Izberite kartico Tapping (Rahlo udarjanje). 

3. Pocistite potrditveno polje Tapping (Rahlo udarjanje) v levem 
podoknu. 

4. Izberite Apply (Uporabi) > OK (V redu). 
Funkcija je tako onemogocena. 
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Uporaba bliinjic 




Kombinacija tipke Fn in se ene tipke je bliznjica - zaporedje tipk - 
za razlicne sistemske ukaze. Ce jo zelite uporabiti, pritisnite in 
drzite Fn, pritisnite ustrezno drugo tipko in nato obe spustite. 



Bliznjica 


Funl^cija 


Fn + F1 


Zmanjsa svetlost zaslona. 


Fn + F2 


Poveca svetlost zaslona. 


Fn + F8 


Preklapija med stevilsko in navadno tipkovnico. 




Ne vpliva na zunanjo tipkovnico. Ce je tipka 




Num Lock vklopljena, je dejavna stevilsl<a 




tipkovnica; sicer delujejo puscicne tipke 




(l<ot je oznaceno na zunanji tipkovnici). 


Fn + F12 


Preklopi V mirovanje. 


Fn + NumLock 


Vklopi in izklopi Scroll Lock. 


Fn + Page Up 


Poveca glasnost in preklice utisanje zvoka. 


Fn + Page Down 


Zmanjsa glasnost. 


Fn + vracalka (Backspace) 


Utisa oziroma povrne zvok. 
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Uporaba bliinjicnih gumbov 

Prenosni racunalnik ima pet bliznjicnih gumbov, ki omogocajo, 
da z enim pritiskom zazenete katerikoli program oziroma odprete 
dokument ali spletno stran. 




Pritisnite bliznjicni gumb, da se odpre ustrezen program, dokument 
ali spletna stran. 

Nastavitev bliznjicnega gumba: 

1 . Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Utilities > 
One Touch. 

2. Na kartici One-Touch izberite gumb, ki ga zelite nastaviti. 

3. Natipkajte oznako gumba, nato izberite program, dokument, 
mapo ali spletno stran, ki naj se z gumbom odpre. 

4. Ce zelite, da se oznaka prikaze na zaslonu, kadar pritisnete 
bliznjicni gumb, na kartici Onscreen Display izberite to 
moznost. 
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Uporaba tipke z logotipom Windows 
in tipke za prikaz prirocnega menija 




Ob pritisku tipke z logotipom Windows se prikaze meni Start 
V programu Windows, kakor ce bi kliknili gumb Start v opravilni 
vrstici. 




Ob pritisku tipke za prikaz prirocnega menija se prikaze prirocni 
meni za izbrani element. Isti meni se prikaze, kadar element 
kliknete z desno tipko miske. 



Kombinacija tipk 

tipka z logotipom Windows + E 
tipl^a z logotipom Windows + F1 
tipka z logotipom Windows + F 



Funkcija 

Zazene raziskovalca. 

Zazene pomoc za Windows. 

Zazene iskanje v programu Windows: 
Search (Iskanje). 



tipka z logotipom Windows + IVI Zmanjsa vsa prikazana okna. 



Shift + tipka z logotipom 
Windows + M 



Povrne vsa zmanjsana okna 
V izvirno velikost. 



tipka z logotipom Windows + R Prikaze pogovorno okno Zazeni. 
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Vnasanje posebnih znakov s tipko ALT GR 

Na neameriskih tipkovnicah je desno od preslednice tipka ALT GR, 
s katero lahko vnasate posebne znake, ki so oznaceni v spodnjem 
desnem vogalu nekaterih tipk. Na primer: 




o 


s tipko Shift 


@ 


brez tipl<e Shift 


@ 


ALTGR 



» Ce zelite vnesti posebni znak, pritisnite in pridrzite tipko ALT GR 
ter pritisnite se tipko, na kateri je zeleni posebni znak. 

Ce na vasi tipkovnici ni tipke ALT GR, lahko namesto nje 
uporabite tipko ALT. 
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Uporaba CD-jev all DVD-jev 
Vstavljanje in odstranjevanje CD-ja all DVD-|a 



APREVIDNO: CD-ja ali DVD-ja ne poskusajte odstraniti, medtem ko 
racunalnik se bere podatke z njega, sicer se utegne racunalnik prenehati 
odzivati, podatke pa lahko celo izgubite. Ce zelite prepreciti poskodbe 
diska in pogona, CD oziroma DVD trdno potisnite na os pladnja. 



Polozaj pogona CD ali DVD se pri razlicnih modelih lahko 
^^^^^ razlikuje. 



1. Pritisnite gumb na ohisju pogona CD ali DVD. Kadar pogon 
uporabljate prvic, odstranite zascitni karton, ce je v njem. 

2. CD ali DVD previdno, toda trdno potisnite na os pladnja, tako 
da je nalepka obrnjena navzgor. 

ali 

Odstranite CD ali DVD. 

3. Pladenj potisnite nazaj v racunalnik, da se zapre. 




Ce se prenosni racunalnik izklopi, lahko pogon odprete rocno 
in CD odstranite. Vstavite sponko v luknjico za odpiranje na 
sprednji strani pogona. 



2-70 



Referencni prirocnik 



Osnovno delovanje 



Predvajanje filmov na DVD-jih 

Ce ima prenosni racunalnik vgrajen pogon DVD ali drug pogon, 
ki lahko here DVD-je, je opremljen tudi s programsko opremo za 

predvajanje filmov na DVD-jih. 

» Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Multimedia > 
DVD Player > InterVideo WinDVD. 



(^5^ Pri predvajanju filmov ob napajanju iz akumulatorja najboljso 
ucinkovitost delovanja zagotovite, ce moznosti porabe na nadzomi 
plosci nastavite na Portable/Laptop. 



DVD-ji imajo lahko v podatkih na disku vdelane kode regij. Zaradi 
njih filmov na DVD-jih ni mogoce predvajati zunaj regije, v kateri 
se prodajajo. Ce se prikaze sporocilo o napacni kodi regije, 
poskusate predvajati DVD, ki je namenjen uporabi v drugi regiji. 

Vecina pogonov DVD omogoca, da kodo regije zamenjate le 
nekajkrat (ponavadi ne vec kot stirikrat). Ko dosezete to omejitev, 
bo sprejeta zadnja sprememba in je ne bo vec mogoce spremeniti. 
Garancija ne zajema stroskov za odpravo te tezave. Vec o nastavitvah 
kode regij preberite v pomoci predvajalnika DVD-jev. 
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Zapisovanje na nosilce DVD 
(samo nekateri modeli) 

Ce imate prenosni racunalnik, opremljen s kombiniranim pogonom 
DVD+RW/R in CD-RW, morale s CD-jev, ki ste jih dobili 
s prenosnim racunalnikom, najprej namestiti programsko opremo 
za zapisovanje DVD-jev. 

Pri zapisovanju na diske DVD+R ali DVD+RW upostevajte 

naslednje: 

■ Postavite prenosni racunalnik na ravno, stabilno povrsino. 

■ Napajalnik mora biti prikljucen tako na prenosni racunalnik 
kot na zidno vticnico. 

■ Zaprite in koncajte vse programe, razen programa za 
zapisovanje na CD-je (pri zapisovanju na podatkovni disk) 
oziroma na DVD-je (pri zapisovanju na video disk). 

Ustvarjanje ali kopiranje CD-jev 

Ce ima prenosni racunalnik kombiniran pogon DVD/CD-RW, mu 
je prilozena tudi programska oprema za kopiranje ali ustvarjanje 
CD-jev. Upostevajte navodila, ki jih dobite s programsko opremo. 
Kakovost branja in zapisovanja je namrec pri posameznih 
znamkah razlicna. 
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Zascita prenosnega racunalnika 
Nastavitev zascite z geslom 

Ce prenosni racunalnik zascitite z geslom v programu Windows 
in BIOS Setup, ga drugi uporabniki ne bodo mogli uporabljati. 
Glejte «Konfiguriranje prenosnega racunalnika» v razdelku 
«Odpravljanje tezav». Da bi zagotovili popolno zascito, geslo 
nastavite tako v programu Windows kot v programu BIOS Setup. 

Ce zelite odstraniti zascito z geslom, nastavite prazno geslo. 

Windows 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > User 
Accounts (Uporabniski racuni), nato izberite svoj racun. 

2. Izberite Create a Password (Ustvarjanje gesla), nato 
nastavite geslo. 

3. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe). 

4. Na kartici Advanced (Dodatno) izberite moznost, naj 
racunalnik ob prehodu iz stanja pripravljenosti zahteva geslo. 

Zaklepanje prenosnega racunalnika 

Ce zelite vklopljen racunalnik zascititi pred nepooblascenimi 
uporabniki, ga zaklenite ali pa nastavite ohranjevalnik zaslona 
z geslom za Windows. Prenosni racunalnik lahko zaklenete na 
dva nacina: 

■ Ce je na enem od bliznjicnih gumbov nastavljeno hitro 
zaklepanje, ga pritisnite. 

ali 

■ Pritisnite Ctrl + Alt + Del, nato izberite Lock Computer (Zakleni 
racunalnik). 

Pri odklepanju prenosnega racunalnika sledite obicajnim 
korakom za prijavo. 
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PHtrditev dodatnega varnostnega kabia 

V prenosni racunalnik je vgrajen prikljucek za zascito s kablom 
in kljucavnico (namenjen na primer sistemu zaklepanja 
Kensington MicroSaver, ki je na voljo v stevilnih prodajalnah 
racunalniske opreme). 

1. Ovijte kabel okoli trdno pritrjenega predmeta. 

2. Vstavite kabel v rezo v prenosnem racunalniku. 

3. Kljucavnico na njem zaklenite s kljucem, ki ga nato shranite 
na varno, proc od racunalnrka. 




Zascita pred virus! 

S protivirusnim programom lahko zascitite svoje podatke. To je 
izjemno pomembno, zlasti ce uporabljate splet. 

V prenosnem racunalniku je namescena programska oprema 
Norton Antivirus. 

Ker se pogosto pojavljajo novi virusi, boste morali obcasno 
posodabljati defmicije virusov v programu. Posodobitve za 
Norton Antivirus v spletu najdete na naslovu www.symantec.com. 
Podrobna navodila za uporabo programa so na voljo tudi 

V pomoci programa. 
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Zaklepanje trdega diska 

Notranji trdi disk prenosnega racunalnika lahko zaklenete, 
da zascitite podatke na njem. 

APREVIDNO: Kadar omogocite zaklepanje trdega diska, se trenutno 
uporabnisko geslo v BIOS-u (ali skrbnisko geslo, ce je to edino nastavljeno 

geslo) kodira na trdi disk. Ce trdi disk vstavite v drug racunalnik, do njega 
ne morete dostopati, dokler ne nastavite uporabniskega (ali skrbniskega) 
gesia, ki se ujema z geslom na disku. Ko se gesli ujemata, lahko geslo 
racunalnika (in diska) spremenite. Ce pozabite geslo, bodo vasi podatki 
izgubljeni. 



1 . Izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Restart (Ponovni zagon). 

2. Ko se pojavi zaslon z logotipom, pritisnite F2, da se zazene 
orodje za nastavitev BlOS-a. 

3. V meniju Security omogocite Password Required to Boot. 

4. V meniju Security omogocite Internal hard drive lock. 

5. Pritisnite F10, da shranite nastavitve in zapustite BIOS Setup. 

Skrb za prenosni racunalnik 

Pri rednem vzdrzevanju racunalnika upostevajte naslednja 
priporocila. Tako boste preprecili razUcne okvare in izgubo 

podatkov. 

Zascita trdega diska 

Trdi diski in drugi notranji deli niso neunicljivi ter se lahko 
ob neprimemem ravnanju in delovanju poskodujejo. 

■ Izogibajte se udarcem ali sunkom. 

■ Prenosnega racunalnika ne uporabljajte med potovanjem 
po neravnem terenu, ki povzroca prevec tresljajev. 

■ Pred prevozom prenosni racunalruk preklopite v stanje 
pripravljenosti ali ga zaustavite. Tako izklopite tudi trdi disk. 
Pri nekaj centime trskem padcu na trdo povrsino, medtem ko 
trdi disk deluje, se lahko izgubijo podatki ali poskoduje disk. 
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■ Prenosni racunalnik prenasajte v podlozeni aktovki, 
da ga zavarujete pred udarci. 

■ Prenosni racunalnik odlagajte previdno. 

Vzdrzevanje prenosnega racunalnika 

■ Okoli prenosnega racunalnika naj bo vedno dovolj prostora 
za prezracevanje. Vedno ga polozite na ravno podlago, tako 
da pretok zraka okrog njega in pod njim ne bo oviran. 

■ Preden prenosni racunalnik shranite v aktovko ali drug zaprt 
prostor, ga vedno zaustavite ali preklopite v stanje mirovanja. 

■ Prenosnega racunalnika ne dvigajte ali prenasajte tako, da ga 
drzite za zaslon. 

■ Prenosnega racunalnika ne uporabljajte na prostem v dezju 
ali snegu (ob neugodnih vremenskih razmerah). Ce je 
racunalnik hladen, pocakajte, da se postopoma ogreje, 

da ne pride do kondenzacije. 

■ Redno vzdrzujte akumulator, da zagotovite optimalno 
ucinkovitost delovanja. Glejte razdelek «Akumulatorji in 
upravljanje porabe». 

Varovanje podatkov 

■ Med zagonom ali zaustavljanjem sistema ne uporabljajte 
kazalne naprave ali aktivirajte kake druge naprave, ki prekine 
delovanje. 

■ Redno varnostno kopirajte svoje podatke. Datoteke kopirajte 
na diskete, CD-je, DVD-je in druge nosilce podatkov ali 
omrezne pogone. 

■ Datoteke in operacijski sistem preverjajte s protivirusnim 
programom (kot je program Norton Antivirus, ze namescen 
V prenosnem racunalniku). 

■ Preverjajte disk z moznostmi na kartici Tools (Orodja) v oknu 
z lastnostmi diska. 
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Zagotavljanje cim daljse zivljenjske 
dobe zaslona 

■ Svetlost zaslona nastavite na najnizjo se zadovoljivo raven (Fn + F1). 

■ Kadar delate za pisalno mizo, na racunalnik prikljucite 
zunanji monitor in izklopite vgrajeni zaslon (pritisnite 
bliznjicni gumb TV Now! na vrhu tipkovnice). 

■ Ce ne uporabljate zunanjega morutorja, nastavite cim krajsi 
cas, po katerem se zaslon izklopi (tako pri napajanju iz 
omrezja kot iz akumulatorja). 

■ Ne uporabljajte ohranjevalnika zaslona aU druge programske 
opreme, zaradi katere prenosni racunalnik po dolocenem casu 
ne izklopi zaslona ali ne preide v stanje pripravljenosti. 

Ce uporabljate ohranjevalnik zaslona, omogocite izklop 
zaslona po dolocenem casu. 

■ Ne onemogocite izklopa zaslona ali prehoda v stanje 
pripravljenosti po preteku dolocenega casa. 

■ Ce se prenosni racunalnik napaja iz omrezja in nanj 
ni prikljucen zunanji monitor, ga preklopite v stanje 
pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate. 

Ciscenje prenosnega racunalnika 

■ Prenosni racunalnik lahko cistite z vlazno mehko krpo, 
namoceno v vodo ali vodno raztopino blagega cistila. 
Ne uporabljajte prevec mokre krpe in pazite, da voda 
ne pride v ohisje. 

■ Ne uporabljajte grobih cistil, zlasti za ciscenje zaslona. 
Nobenega cistila ne nanasajte neposredno na zaslon. Nanesite 
ga na mehko krpo in z njo nalahno obrisite zaslon. 
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Akumulatorji in 
upravljanje porabe 



Upravljanje porabe 

Ko se prenosni racunalnik napaja iz akumulatorja, lahko podaljsate 

cas delovanja, ne da bi vplivali na ucinkovitost delovanja. Prenosni 
racunalnik je zasnovan tako, da je poraba energije cim manjsa in 
se lahko dlje napaja iz akumulatorja. 

V obdobjih nedejavnosti po dolocenem casu samodejno preklopi 

V nacin delovanja, ki porablja manj energije. Ta cas lahko prilagodite 
glede na svoje delovne navade. 
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Samodejno upravljanje porabe 

Prenosni racunalnik samodejno preklopi v stanje mirovanja ali 
pripravljenosti ter izklopi trdi disk in zaslon po preteku casa, 
dolocenega v programu Windows. 



Okoliscine 



V dolocenem casu ni 
vnosa s tipkovnico, 
kazaino napravo ali 
drugacnega vnosa. 



V dolocenem casu 
racunalnik ne dostopa 

do trdega diska. 



V dolocenem casu se ne 
uporabi kazalna naprava, 
racunalnik ne dostopa do 
nobenega pogona in 
nobena vrata (zaporedna, 
vzporedna ali infrardeca) 
niso dejavna. 



Prenosni racunalnik je 
dolocen cas v stanju 
pripravljenosti. 



Posledica 



Zaslon se izklopi. 

Zaslon se izklopi, da se tako 
podaljsata cas napajanja 
z akumulatorjem in 
zivljenjska doba zaslona. 

Trdi disk se izklopi. 

Navadno se to zgodi kmalu 
po izklopu zaslona. 

Racunalnik preklopi 

V stanje pripravljenosti. 

Ohrani se trenutno stanje 

V pomnilniku, zaslon in drugi 
deli pa se izklopijo, tako da 
se porabija elm manj 
energije iz akumulatorja. 

Vklopljen je nacin 
mirovanja. 

Trenutno stanje se shrani na 
trdi disk in prenosni 
racunalnik se izklopi. 



Nadaljevanje dela 

Pritisnite katerokoli 
tipko ali premaknite 
kazaino napravo, 
da se zaslon vklopi. 



Ko zacnete uporabljati 
prenosni racunalnik, 

se trdi disk vklopi. 



Na kratko pritisnite 
gumb za napajanje, 
da se vrnete v stanje 
delovanja. 



Pritisnite gumb za 
napajanje, da se 
vrnete v stanje 
delovanja. 



APREVIDNO: Vedno shranlte dokumente, preden racunalnik preklopi 
V stanje pripravljenosti. Sicer boste izgubili neshranjene datoteke, 
ce se medtem napajanje prekine. 



Prenosni racunalnik lahko preklopi v mirovanje, kadar se 
akumulator skoraj izprazni. Ce se to zgodi, se bodo vsi podatki 
shranili, vendar bodo pri nadaljnjem delovanju nekatere funkcije 
morda onemogocene. Ce zelite nadaljevati delo, obnovite napajanje, 
tako da prikljucite napajalnik v elektricno omrezje ali vstavite 
napolnjen akumulator, zaustavite prenosni racunalnik in ga 
ponovno zazenete. 
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Spreminjanje casovnih omejitev 
in ustvarjanje napajalnih shem 



Nastavite lahko casovne omejitve, po katerih prenosni racunalnik 
samodejno izklopi posamezne dele ali preklopi v varcevalni 
nacin. Te nastavitve lahko tudi shranite kot napajalno shemo. 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe). 

2. Izberite jezicek Power Schemes (Napajalne sheme) in vnesite 
zelene nastavitve. Ce ne zelite uporabljati casovnih omejitev, 
vrednost nastavite na Never (Nikoli). Podrobnosti najdete 

V pomoci za Windows. 

Ce zelite nastavitve shraniti kot napajalno shemo, izberite 
Save As (Shrani kot) in vnesite ime sheme. 



PREVIDNO: V oknu z nastavitvami porabe ne onemogocite mirovanja, 
sicer boste izgubili neshranjene podatke, ce se akumulator popolnoma izprazni. 



Akumulatorsko napajanje 
Preverjanje napolnjenosti akumulatorja 



Lucka napolnjenosti akumulatorja 

» Preverite lucko napolnjenosti akumulatorja na prenosnem 
racunalniku. 

Opravilna vrstica programa Windows 

V opravilni vrstici programa Windows je lahko prikazana ikona 
za nacin napajanja, ki vsebuje podrobne informacije o napolnjenosti 
akumulatorja (podrobnosti najdete v pomoci za Windows). Kadar se 
racunahiik napaja samo iz akumulatorja, je na tej ikoni slicica baterije. 

■ Ce zelite preveriti napolnjenost akumulatorja, premaknite 
kazalec nad ikono. Prikaze se odstotek napolnjenosti ah 
preostah cas delovanja. 

■ Khlmite, da se odpre okno merilnika stanja napajanja. 
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Nadzorna plosca v programu Windows 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 

Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja in 
vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe), potem 
pa izberite jezicek Power Meter (Merilnik stanja napajanja) 
in si oglejte stanje napajanja akumulatorja. Dodatne moznosti 
obvescanja o napajanju v programu Windows so na voljo na 
karticah Alarms (Alarmi) in Advanced (Dodatno). 

Akumulator 

1. Odstranite akumulator iz prenosnega racunalnika. Glejte 
razdelek «Spoznajte svoj prenosni racunalnik» v tem 
prirocniku. 

2. Pritisnite oznaceno povrsino pri strani akumulatorja. Stevilo 
prizganih luck kaze napolnjenost (vsaka lucka predstavlja 
20 odstotkov celotne napolnjenosti). 

Opozonio o nizkem stanju napajanja 

Prenosni racunalnik vas samodejno opozori, kadar se akumulator 
skoraj izprazni. Najprej zapiska ali prikaze opozorilo. Ce kmalu 
ne obnovite napajanja, preide v mirovanje. 

Potem ko prenosni racunalnik preide v mirovanje, ga ne boste 
mogli vklopiti, dokler ne obnovite napajanja na enega od 
naslednjih nacinov: 

■ Zamenjajte akumulator s polnim. 

■ Vklopite napajalnik. 

(^^^ Ce vklopite napajalnik, lahko delate, medtem ko se akumulator polni. 
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Akumulatorji in upravljanje porabe 



Polnjenje akumulatorja 

APREVIDNO: Napajalnik, ki je prikljucen na omrezno vticnico, 
je navadno topel. Prenosni racunalnik je med polnieniem akumulatorja 
navadno topel. Akumulatorja ne polnite, ce je racunalnik v aktovki 
ali drugem zaprtem prostoru, sicer se lahko pregreje. 



» Prikljucite napajalnik na prenosni racunalnik. 

Polnjenje lahko traja nekaj ur. Ce medtem delate, se lahko cas 

polnjenja podaljsa. 

Cas delovanja popolnoma polnega akumulatorja je odvisen od 
modela prenosnega racunalnika, nastavitev upravljanja porabe 
in obsega uporabe. 

Cim boljsi izkoristek akumulatorja 

Ce zehte, da bo cas delovanja akumulatorja cim daljsi, 
upostevajte te nasvete: 

■ Vklopite napajalnik, se zlasti kadar uporabljate pogon 
CD-ROM ali DVD-ROM oziroma zunanje naprave, kot je 

kartica PC Card ali modem. 

■ Svedost zaslona nastavite na najnizjo se zadovoljivo raven (Fn + F1). 

■ Ce racunalnika nekaj casa ne uporabljate, ga preklopite 
V stanje pripravljenosti. 

■ Kadar zelite v racunaliuku ohraiuti trenutno stanje, vendar 
ga en dan ah dlje ne boste uporabljali, ga preklopite v stanje 
mirovanja. 

■ Ce zelite se bolj varcevati z energijo, nastavite samodejne 
casovne omejitve. Ce ima prenosni racunalnik procesor 

s spremenljivo hitrostjo, pri napajanju iz akumulatorja 
uporabljajte nizjo hitrost (privzete nastavitve varcujejo 
z energijo iz akumulatorja). 
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■ Ce ima prenosni racunalnik gumb za vklop in izklop 
brezzicne komunikacije, izklopite to funkcijo, kadar je ne 
uporabljate. Pritisnite gumb za vklop in izklop brezzicne 
komunikacije, tako da bo lucka ugasnila. 

■ Ce imate kartico PC Card, na primer omrezno kartico, 

jo izvrzite, ce je ne uporabljate. Nekatere kartice PC Card 
porabijo precej energije, tudi kadar so nedejavne. 

■ Ce delate s programom, ki uporablja zaporedna vrata aU 
kartico PC Card, ga zaprite, ko ga ne potrebujete vec. 

Ce zelite, da bo zivljenjska doba akumulatorja cim daljsa, 
pa upostevajte naslednja priporocila: 

■ Ni dobro, da akumulatorja dlje casa ne uporabljate. Ce imate 
vec kot enega, jih izmenjujte. 

■ Iztakirite napajalnik, kadar prenosnega racunalnika ne 
uporabljate. 

■ Ce racunalnika ne boste uporabljali vec kot dva tedna, 

odstranite in shranite akumulator. 



PREVIDNO: Da bi preprecili okvare akumulatorja, naj ne bo dalj casa 



izpostavljen visokim temperaturam. 



■ Visoke temperature pospesijo hitrost samodejnega praznjenja 
shranjenega akumulatorja. Da bi podaljsali zivljenjsko dobo 
shranjenega akumulatorja, ga hranite v hladnem in suhem 
prostoru. 

■ Da bi bile informacije o napolnjenosti akumulatorja tocne, 
akumulator, ki je bil shranjen vec kot en mesec, pred uporabo 
umerite. 

■ Akumulatorja ne uporabljajte aU pollute pri visoki temperaturi. 
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Odmetavanje izrabljenega 
akumulatorfa 

A OPOZORILO: Pri nepravilnem ravnanju z akumulatorjem obstaja 
nevarnost pozara in kemicnih opeklin. Akumulatorja ne razstavljajte, 
ne drobite in ne luknjajte ter bodite previdni, da ne pride do kratkega 
stika med njegovimi zunonjimi stiki. Akumulatorja ne izpostavljajte 
temperaturam, visjim od 60 °C (140 °F), ali ga odmetavajte v vodo 
ali ogenj. 



Izrabljenega akumulatorja ne odvrzite med obicajne gospodinjske 
odpadke. 

■ V Evropi uporabite javni sistem zbiranja posebnih odpadkov 
ali pa akumulatorje vmite neposredno HP-ju, njegovim 
serviserjem ali njihovim posrednikom. 

■ Na drugih podrocjih poglejte v knjizico Telefonske stevilke 
po svetu, ki ste jo dobili s prenosnim racunalnikom, in se za 
informacije o recikliranju akumulatorjev obmite na HP. 

Vec informacij o varnostnih ukrepih za akumulatorje in njihovem 

odmetavanju ter popolno besedilo obvestil upravnih organov najdete 
V Upravnih in varnostnih obvestilih na CD-ju Documentation. 
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Modem in omrezne povezave 



Uporaba modema 

Modem lahko prikljucite na telefonsko linijo in prek njega 
komunicirate po vsem svetu. Brskate lahko po intemetu, posiljate 
in prejemate e-posto in s prenosnim racunalnikom posiljate in 
prejemate telefakse. V prenosnem racimalniku je namescenih vec 
programov, ki uporabljajo modem: 

■ Internet Explorer za brskanje po svetovnem spletu 

■ Outlook Express za posiljanje in prejemanje e-poste 

■ program za faksiranje, vgrajen v Windows, za posiljanje 
in sprejemanje telefaksov 

Najboljso ucinkovitost delovanje si zagotovite s povezavo 
z ponudnikom internetnih storitev ali modemskim omrezjem, 
ki ima modeme zdruzljive z V.90 ali V.92. Ponudnika internetnih 
storitev prosite za seznam telefonskih stevilk, ki podpirajo V.90 
ali V.92. (V.92 podpira cakajoci klic, ki omogoca prekinitev 
intemetne povezave za odgovor na telefonski klic in obnovitev 
intemetne povezave po koncanem klicu.) 

Najvecja hitrost za posiljanje telefaksov je 14,4 Kb/s, ceprav 
modem omogoca prenos pri vecjih hitrostih. 
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Prikljucitev modema 




APREVIDNO: Vas vgrajeni modem morda ne bo deloval, ce imate vec 
telefonskih linij ali interno centralo, ni ga mogoce prikljuciti v telefonsko 
govorilnico in ne deluje z dvojcki. V nekaterih od teh povezav je lahko 
prevelika napetost, ki lahko povzroci nepraviino delovanje notranjega 
modema. Preden se povezete s telefonsko linijo, preverite, katere vrste je. 
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Posebne omejitve v nekaterih drzavah 

■ Potem ko se modem veckrat ne more povezati s ponudnikom 

storitev, v stevilnih drzavah velja omejitev dostopa za dolocen 
cas. Stevilo neuspesnih poskusov in cas, ki mora preteci, preden 
lahko poskusite znova, se v posameznih drzavah razUkuje. 
Povprasajte pri telefonskem operaterju. 

Ce na primer klicete iz ItaUje in se ne morete povezati 
s streznikom ali prekinete povezavo, morate pocakati eno 
minuto, preden lahko spet poklicete stevilko. Ce pokhcete 
prej kot V eni minuti, boste dobili sporocilo o napaki «delay». 
Po cetrti neuspesni povezavi morate pocakati eno uro, preden 
lahko spet zavrtite stevilko. Ce poklicete prej kot v eiri uri, 
boste dobili sporocilo o napaki «black list». 

■ Pri uporabi modema lahko prenosni racunalnik pred udarci 
strele ali sunki napetosti zascitite s prenapetostno zascito. Pri 
uporabi modema lahko na modemski kabel prikljucite vsako 
odobreno prenapetostno zascito. 



Referencni prirocnik 



4-3 



Modem in omrezne povezave 



Spreminjanje nastavitev modema 

Modem je ze nastavljen tako, da je zdruzljiv z vecino telefonskih 
sistemov in modemov na vecini obmocij. Vendar pa boste morali 
vcasih spremeniti nastavitve modema glede na obmocje. Ce ne 
veste, kaksne so zahteve na dolocenem obmocju, se obmite na 
telefonskega operaterja. 

■ Nadzorna plosca. Odprite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona) na nadzorni plosci, kjer lahko 
spremenite stevilne nastavitve modema. Na kartici Modems 
(Modemi) izberite Properties (Lastnosti) za nastavitev hitrosti 
povezave, ali pa na kartici Dialing Rules (Pravila za klicanje) 
izberite Edit (Uredi) in nastavite klicne moznosti. 

■ Komunikacijska programska oprema. Stevilni 
komunikacijski programi imajo moznosti za spreminjanje 
nastavitev modema. Oglejte si pomoc programske opreme. 

■ Ukazi AT. Z modemskimi ukazi AT lahko nadzirate stevilne 
funkcije modema. Ukazi AT so posebni nizi znakov, poslani 
modemu za nastavitev njegovih parametrov. Ti ukazni nizi se 
navadno zacnejo z «AT.» Seznam ukazov AT za vgrajeni 
modem najdete na CD-ju Documentation. 

Na nadzorni plosci odprite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona). Na kartici Modem izberite 
Properties (Lastnosti). Ukaze AT lahko natipkate na kartici 
Advanced (Dodatno) v polje za dodatne nastavitve. 
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Povezovanje v krajevno omrezje (LAN) 

Povezete se lahko s krajevnimi omrezji. V krajevnih omrezjih 
imate dostop do omreznih sredstev, kot so tiskalniki in datotecni 
strezniki v omrezju podjetja ter morda tudi do interneta. 

Ce se zelite povezati v krajevno omrezje: 

1. Preverite, ali krajevno omrezje podpira povezave ethernet 
lOBase-T (10 Mb/s) ali 100Base TX (100 Mb/s). 

2. V vgrajeno omrezno kartico prikljucite omrezni kabel 
(ni prilozen). Kabel mora imeti prikljucek RJ-45. 

3. Windows samodejno zazna in nastavi povezavo v krajevno 
omrezje. Ce zelite nastavitve urediti, odprite Network and 
Dial-up Connections (Omrezne in intemetne povezave) na 
nadzomi plosci. 

Informacije o vzpostavitvi in uporabi povezav v krajevno omrezje 
najdete v pomoci za Windows. Izberite Start > Help and Support 
(Pomoc in podpora). Informacije o omrezju dobite pri skrbniku 
omrezja. 




Lucki na vratih za krajevno omrezje oznacujeta stanje povezave: 

■ Rumena lucka oznacuje dejavnost v omrezju. 

■ Zelena lucka kaze povezavo s 100 Mb/s. 
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Vzpostavljanje brezzicnih omreznih 
povezav (samo nekateri modeli) 

Ce ima prenosni racunalnik gumb za vklop in izklop brezzicne 
komunikacije, se lahko po radijskih valovih povezete z brezzicnim 
krajevnim omrezjem 802.11 in dostopate do racunalnikov in 
drugih omreznih sredstev. 

Brezzicno omrezje ponuja vse funkcije «zicnega» omrezja, hkrati 
pa omogoca neovirano gibanje. Ker se racunalnik z omrezjem ne 
poveze prek kablov, temvec po radijskih valovih, se lahko premikate 
po omrezju - na primer iz svoje pisarne v sejno sobo - in ves cas 
ostanete v njem. 




priporocamo, da napravo uporabljate na nacin, ki bo karseda zmanisal 
moznost cloveskega stika z napravo med delovanjem. Priporocamo, 
da se med obicajnim delovanjem anteni ne priblizujete na razdaljo, 
manjso od 20 cm (8 inches), da se izognete moznosti prekoracitve 
omejitev FCC za radiofrekvencno sevanje. 
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Vklop in izklop brezzicne komunikacije 

Navodila za omogocanje brezzicne omrezne povezave najdete 
V knjizici Go Wireless, ki ste jo dobili s prenosnim racunalnikom 
(samo nekateri modeli). 



(^x^ Brezzicna omrezja in modemi za mobilno telefonijo so primeri 
^^^^^^ naprav, ki uporabljajo brezzicno komunikacijo. Uporaba takih 
naprav je v nekaterih okoliscinah ali prostorih lahko omejena, 
na primer v letalu. Ce ste v dvomih, prosite za dovoljenje, preden 
vklopite brezzicno povezovanje prenosnega racunalnika v omrezja. 

V Italiji, Singapurju in morda se kateri drzavi boste morda morali 
pridobiti dovoljenje za uporabo brezzicne funkcije. 



Vklop komunikacije in vzpostavitev povezave 

Ce ima prenosni racunalnik vgrajen brezzicni omrezni vmesnik 
802.1 1, lucka na sprednji strani prenosnega racunalnika sveti, 
ko je vklopljen. Posamezne brezzicne funkcije morate upravljati 
s programi za brezzicno konfiguracijo. 

1. Ce je racunalnik izklopljen, ga vklopite. 

2. Ce brezzicno komunikacijo prek standarda 802. 1 1 navadno 
vklapljate in izklapljate z gumbom za brezzicno komunikacijo 
na sprednji strani prenosnega racunalnika, pritisnite gumb, 
da zasveti lucka stanja. S tem se obnovi vasa zadnja brezzicna 
konfiguracija. 

aH 

izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > Network 
and Internet Connections (Omrezne in intemetne povezave) > 
Network Connections (Omrezne povezave) in nato izberite 
ikono brezzicne omrezne povezave. 

Ce ste V dosegu brezzicnega omrezja, se prenosni racunalnik 
poveze samodejno. Ce zelite preveriti stanje brezzicne povezave, 
odprite Network Connections (Omrezne povezave) na nadzomi 
plosci in nato izberite povezavo. 
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Izklop komunikacije in prekinitev povezave 

1 . Zaprite vse datoteke v drugih omreznih prenosnih 
racunalnikih. 

2. Ce zelite izklopiti brezzicno komunikacijo prek standarda 
802.1 1, ne pa tudi racunalnika, pritisnite gumb za vklop 
in izklop brezzicne komunikacije. 

aU 

z desno miskino tipko kliknite ikono brezzicnega omrezja 
V opravilni vrstici, nato izberite Disable (Onemogoci). 

Ce prenosni racunalnik preklopite v stanje pripravljenosti ali 
ga zaustavite, se brezzicna funkcija prav tako izklopi. 
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Dodatne naprave 



Pnkljucevanje zunanjih naprav 
Vstavljanje all odstranjevanje kartice PC Card 

Prenosni racunalnik podpira standardne kartice tipa II in III 
(PCMCIA in CardBus). 



Polozaj in stevilo razsiritvenih rez za kartice PC Card se lahko 



razlikuje glede na model racunalnika. 

Vstavljanje kartice PC Card 

1. Primite kartico PC Card tako, da bo nalepka obmjena 
navzgor, prikljucki pa proti rezi za kartico. 



2. Kartico praviino namestite v rezo in jo do konca potisnite 
vanjo. Vecina kartic je praviino vstavljenih, kadar je njihov 
zunanji rob poravnan z ohisjem, nekatere pa segajo iz ohisja. 
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Dodatne naprave 



Odstranjevanje kartice PC Card 

APREVIDNO: Preden odstranite kartico PC Card, morate klikniti ikono 
Eject Hardware (Izvrzi strojno opremo) ali Safely Remove Hardware 
(Varno odstranjevanje strojne opreme) v opraviini vrstici oziroma 
izklopiti racunalnik. V nasprotnem primeru utegnete izgubiti podatke. 



1. Izberite ikono Eject Hardware (Izvrzi strojno opremo) ali 
Safely Remove Hardware (Varno odstranjevanje strojne 
opreme) v opraviini vrstici in izberite zeleno kartico, sele 
nato pa lahko to odstranite. Tako boste zascitili podatke in 
se izognili nevsecnostim. 

Po potrebi lahko kartico ponovno zazenete tako, da jo znova 
vstavite. 

2. Pritisnite gumb za izmet, da izskoci, nato pa ga pritisnite 
se enkrat, da izvrzete kartico PC Card. 




Preden dodatno napravo prikljucite na prenosni racunalnik, 
V tehnicni dokumentaciji preverite, ali jo morate pred uporabo 
se nastaviti ali prilagoditi. Morda boste morali nastaviti stikala 
in napravo konfigurirati, da bo pravilno delovala s prenosnim 
racunalnikom in programsko opremo, ki jo uporabljate. 
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PHkljucevanje napmve za zvok 

Na prenosni racunalnik lahko prikljucite zunanji mikrofon, 
zunanje zvocnike ali slusalke. Ce poleg tega prenosni racunalnik 
zdruzite z napravo za razsiritev vrat, lahko prikljucite se stereosignal 
(na primer CD-predvajalnik) ali napravo, ki sprejema digitalni 
zvok (denimo digitalni snemalnik zvoka). 

APREVIDNO: Prikljucek za slusalke in vhodni prikljucek za zvok sta 
stereoprikljucka s tremi stiki. Nista zdruzljiva z monovtici z dvema 
stikoma. Ce v kateregakoli od teh prikljuckov vtaknete monovtic, 
se lahko prenosni racunalnik poskoduje. 



» Prikljucite kabel za zvok na ustrezna vrata na racunalniku 
ali napravi za razsiritev vrat. Na sliki, ki ustreza vasemu 
prenosnemu racunalniku, poiscite prikljucke za zvok. 




O Prikljucek za zunanji mikrofon (roznat) 



@ Prikljucek za slusalke (zelen) 



Kadar na prikljucek za slusalke prikljucite napravo, se vgrajeni 
zvocniki samodejno izklopijo. Kadar na katerikoli prikljucek za 
zvok na prenosnem racunalniku prikljucite napravo, se naprava, 
prikljucena na ustrezen prikljucek na napravi za razsiritev vrat, 
ne uposteva. 
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Prikljucitev televizorja na prenosni racunalnik 
(samo pri izbranih modelih) 

1. Na izhodni dodatni prikljucek za S -video (rumeni na hrbtni 
strani prenosnega racunalnika) prikljucite standardni kabel 
S-video s stirimi stiki. Drugi konec kabla prikljucite na 
vhodni prikljucek za S-video na televizorju. 

Ceprav ima prenosni racunalnik izhodni prikljucek za S-video 
s sedmimi stiki, je nanj mogoce prikljuciti kabelsko povezavo 
take s sedmimi kot stirimi stiki. 

2. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Appearance and Themes (Videz in teme) > Display (Zaslon). 
Nato izberite Settings (Nastavitve) > Advanced (Dodatno) > 
Display (Monitor). 

3. Ce zelite omogociti televizor, kliknite rdeci gumb poleg njega. 

Ce kabel S-video ni prikljucen na racunalnik in televizor, 
rdeci gumb ne bo prikazan. 

4. Klikirite Apply (Uporabi), da uveljavite spremembe. 

5. Ce vas racunalnik vprasa, aU zelite znova zagnati Windows, 
kliknite Yes (Da). 
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Preklop na zunanji monitor 

■ Pritisnite bliznjicni gumb TV Now! na vrhu tipkovnice, 
da preklopite sliko na zunanji monitor. 

■ Kadar so nastavljene privzete nastavitve zaslona, zunanji 
monitor uporablja iste nastavitve kot vgrajeni zaslon. Zunanji 
monitor prikazuje enako sliko kot vgrajeni zaslon, ne glede 
na zaslonsko obmocje, barve in druge nastavitve, hitrost 
osvezevanja pa je enaka kot pri vgrajenem zaslonu (60 Hz). 
Ce uporabljate samo zunanji monitor, lahko izberete nastavitve, 
ki niso omejene z vgrajenim zaslonom. 

Prilagajanje locljivosti monitorja 
in drugih nastavitev 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Appearance and Themes (Videz in teme) > Display (Zaslon). 

2. Na kartici Settings (Nastavitve) prilagodite zaslonsko 
obmocje (Screen area). Na voljo so tudi druge nastavitve. 

Ce morate povecati hitrost osvezevanja zunanjega monitorja, 
lahko preklopite samo na zunanji monitor. Druga moznost je, 
da enega od zaslonov dolocite kot sekundarnega, tako da lahko 
izberete neodvisno hitrost osvezevanja: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Appearance and Themes (Videz in teme) > Display (Zaslon). 

2. Na kartici Settings (Nastavitve) izberite gumb Advanced 
(Dodatno) in nato jezicek Displays (Zaslon) ali Monitor. 
Na kartici Monitor nastavite hitrost osvezevanja. 
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Dodatne naprave 



Prikazovanje na dveh zaslonih 

Namizje lahko razsirite tako, da na prenosni racunalnik 
prikljucite zunanji monitor. 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Appearance and Themes (Videz in teme) > Display (Zaslon). 

2. Izberite kartico Settings (Nastavitve). 

3. Izberite drugi zaslon in nato moznost razsiritve zaslona. 

Za vsak zaslon lahko nastavite razlicno locljivost in stevilo barv. 
Vendar za uporabo razsirjenega zaslona potrebujete dodaten 
graficni pomnilnik za vsak zaslon. Zato lahko vecje locljivosti 
in vecje stevilo barv povzrocijo nepricakovano delovanje zaslona. 
Zacnite z locljivostjo 1.024 x 768 svetlobnih pik na zunanjem 
zaslonu in 16-bitno barvno kakovostjo (64 K) na obeh zaslonih. 
Nato lahko preizkusite visje nastavitve in preverite, ah so primeme 
za vase programe. Poleg tega nekateri postopki, na primer 
predvajanje DVD-jev in tridimenzionalne grafike, zahtevajo 
dodaten graficni pomnilnik, zato boste morda moraU prilagoditi 
zaslonske nastavitve. 

Ce predvajate film na DVD-ju, bo prikazan samo na primamem 
zaslonu. Ce zelite zamenjati primarni zaslon, na kartici Settings 
(Nastavitve) v pogovomem oknu z lastnostmi zaslona (Display 
Properties, glej zgornje korake) z desno tipko miske kMknite 
zeleni zaslon in izberite Primary (Primarni). 

Prikljucitev naprave na vrata 1394 
(le pri nekaterih modelih) 

Ce ima prenosrri racunalnik vrata IEEE 1394, lahko nanje 
prikljucite naprave, kot so oprema za zvok in video, diskovni 
pogoni, tiskalniki in drugi prenosni racunalniki. 

Kabel naprave prikljucite na vrata IEEE 1394. Windows napravo 
samodejno prepozna. 
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Vrata IEEE 1394 so vrata s stirimi stiki. Ce zelite nanje prikljuciti 
napravo z vticem s sestimi stiki, lahko kupite preprost 
prilagojevalnik, ce naprava nima lastnega napajanja, oziroma 
zvezdisce, ce potrebuje napajalnik. 

Ce imate tezave pri vzpostavljanju povezave, obiscite spletno 
stran proizvajalca naprave in prenesite najnovejso razlicico 
gonilnika zanjo. 



PHkljucitev infrardece naprave 
(le pn nekaterih modelih) 

(^x^ V dolocene modele so vgrajena infrardeca vrata. Privzeta 
^^^^^ nastavitev je, da so omogocena. 



Ce ima racunalnik infrardeca vrata (majhna, pravokotna leca 
na sprednji strani), podpira brezzicno zaporedno komunikacijo, 
ki omogoca povezovanje z drugimi napravami, kot so tiskalniki. 

Uporaba infrardecih vrat 

■ Poskrbite, da bodo infrardeca vrata racunalnika in naprave, 

s katero se povezujete, obrnjena druga proti drugim. Razdalja 
med njimi naj ne bo vecja od enega metra. Med njimi ne sme 
biti ovir. Elektromagnetne motnje bliznjih naprav utegnejo 
povzrociti napake pri prenosu. 

■ Ce zelite preveriti stanje komunikacij, odprite program 
Wireless Link, tako da izberete Start > Control Panel 
(Nadzoma plosca) > Printers & Other Hardware (Tiskalniki 
in druga strojna oprema) > Wireless Link. 
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Preprecevanje preklopa v stanje pHpravljenosti 
pri infrardecem komuniciranju 

Stanje pripravljenosti ni zdruzljivo z infrardecimi komunikacijami. 

Ce je prenosni racunalnik v stanju pripravljenosti, funkcij 
za infrardece komuniciranje ni mogoce uporabiti. 

Ce racunalnik med infrardecim komuniciranjem preklopi v stanje 
pripravljenosti, bo oddajanje prekinjeno. Prenos se bo obicajno 
nadaljeval, ko racunalnik preklopi iz stanja pripravljenosti, utegne 
pa se zgoditi, da boste morali prenos ponoviti. Ce zelite preklopiti 
iz stanja pripravljenosti, za trenutek pritisnite gumb za napajanje. 

Tiskanje s tiskalnikom z infrardecim vmesnikom 

Namestite tiskalnik in ga dodeHte infrardecim vratom prenosnega 
racunalnika. Tiskajte kot z obicajnim tiskalnikom. 

Prenos datotek po infrardeci povezavi 

Program Wireless Link omogoca prenos datotek po infrardeci 
povezavi. Navodila za ta program najdete v pomoci za Windows. 

Namestitev dodatnega pomnilnika 

Prenosni racunalnik ima dve rezi za pomiulniska modula. Vsaj 
V eni je tovamisko vgrajen ponmilniski modul. V obeh lahko 
razsirite pomnilnik. 
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Namestitev razsiritvenega 
pomnilniskega modula 

Uporabljajte samo pomnilnik PC2100 DDR 266 MHz ali 
zmogljivejsi. 

Za te korake potrebujete majhen krizni izvijac. 



PREVIDNO: Notranji deli prenosnega racunalnika so izredno 
obcutljivi za staticno elektriko in jih ta lahko trajno poskoduje. 
Pomnilniski modul priiemajte zgolj za robove. Pred namestitvijo modula 
se razelektrite, tako da se dotaknete kovinske zascite okrog prikljuckov 
na zadnji strani prenosnega racunalnika. 

1 . Izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Turn Off (Izklopi). 

2. Ce je napajalnik prikljucen, ga izklopite in odstranite 
akumulator 

3. Racunalnik obrnite narobe, odstranite vijake, s katerimi je 
pritrjen pokrov pomnilniskega prostora, in nato se pokrov. 

4. Pomnilniski modul pod kotom 30 stopinj do konca potisnite 
V rezo. Nato ga na obeh straneh potisnite navzdol, da se 
zatica zaskocita. 





5. Pritrdite pokrov. 

6. Vstavite akumulator. 
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Odstranjevanje razsiritvenega 
pomnilniskega modula 

Morda boste pomnilniski modul odstranili in ga zamenjali 

z zmogljivejsim. Za te korake potrebujete majhen krizni izvijac. 

APREVIDNO: Notranji deli prenosnega racunalnika so izredno obcutljivi 
za staticno elektriko in jih ta lahko trajno poskoduje. Pomnilniski modul 
prijemajte zgolj za robove. Pred namestitvijo modula se razelektrite, tako 
da se dotaknete kovinske zascite okrog prikljuckov na zadnji strani 
prenosnega racunalnika. 

1 . Izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Turn Off (Izklopi). 

2. Ce je napajalnik prikljucen, ga izklopite in odstranite 
akumulator. 

3. Racunalnik obrnite narobe, odstranite vijake, s katerimi je 
pritrjen pokrov pomnilniskega prostora, in nato se pokrov. 

4. Sprostite zatica ob stranicah pomnilniskega modula, tako da 
njegov prosti rob izskoci. Na sliki poiscite model, ki ustreza 
vasemu prenosnemu racunalniku. 




5. Potegnite modul iz prikljucka. 

6. Pritrdite pokrov. 

7. Vstavite akumulator. 
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Zamenjava trdega diska 



Zamenjava trdega diska 



Za ta postopek potrebujete majhen krizni izvijac. 

1. Izklopite napajalnik, ce je prikljucen. 

2. Odstranite akumulator. 

3. Racunalnik obrnite narobe. 

4. S konicastim orodjem odstranite cepke, ki prekrivajo vijake, 
in nato se vijake. Stevilo vijakov je odvisno od modela. 

Na sliki poiscite model, ki ustreza vasemu prenosnemu 
racunalniku. 



5. Nalahno potegnite trdi disk iz racunalnika. 

6. Novi disk previdno vstavite v prostor za trdi disk. Mocno 
pritisnite, da bo prikljucek pravilno namescen. 

7. Pritrdite vijake in cepke na ohisju trdega diska. 
(^x;^ Ce namescate nov trdi disk, morate pred namescanjem 



programske opreme na njem ustvariti pomozno particijo. 
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Zamenjava nosiica trdega diska 



Ce namescate nov trdi disk, ki nima nosiica, lahko nosilne dele 
odstranite s starega pogona. Za ta postopek potrebujete majhen 
krizni izvijac. 

1. Odstranite vse stiri vijake s stranic nosiica in ohisja trdega 
diska, nato pogon snemite z nosiica. 

2. Trdi disk ima na eni strani prikljucek s kovinskimi stiki. 
Previdno ga snemite s konca diska. Prikljucek snemajte 
pocasi in izmenoma na obeh straneh, tako da se sname 
enakomerno in se stiki ne zvijejo. 



3. Prikljucek previdno namestite na stike na koncu novega 
trdega diska. Prikljucek namescajte pocasi in izmenoma 
na obeh straneh, tako da se namesti enakomerno in se stiki 
ne zvijejo. 

4. Vstavite pogon v nosilec. 

5. Znova pritrdite vijake na nosilec in ohisje trdega diska. 
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PHprava novega trdega diska 

Kadar namestite nov trdi disk, ga morate tudi pripraviti, da boste 
lahko racunalnik uporabljali. 

Ce zelite obnoviti operacijski sistem Windows, ki je bil ze prej 
namescen v prenosnem racunalniku, sledite postopkom za obnovo 
sistema, opisanim v razdelku «Odpravljanje tezav» tega prirocnika. 
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Odpravljanje tezav 



Odpravljanje tezav s prenosnim 
racunalnikom 

V tem poglavju boste nasli resitve za stevilne tezave, na katere 
utegnete naleteti pri uporabi prenosnega racunalnika. Preizkusite 
jih eno za drugo, v takem vrstnem redu, kot so zapisane. 

Informacije, s katerimi si boste pomagali pri odpravljanju tezav, 
najdete tudi na teh mestih: 

■ Uporabite svetovalce programa Windows. Izberite Start > 
Help and Support (Pomoc in podpora). 

■ Pritisnite bliznjicni gumb z vprasajem na vrhu tipkovnice. 

■ Oglejte si prirocnik za Microsoft Windows, ki ste ga dobili 
s prenosnim racunalnikom. 

■ Za stevilke centra za podporo strankam, ki vam lahko ponudi 
pomoc in podporo, poglejte v knjizico Telefonske stevilke 
po svetu. 
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Tezave z zvokom 
Zvoka ni 

■ Ce ima prenosni racunalnik gumba za nastavitev glasnosti, 
pritisnite gumb + (plus), da povecate glasnost. 

■ Izberite ikono zvocnika v opravilni vrstici, ce je prikazana. 

Pocistite potrditveno polje Mute all (Vse nemo), ce je 
potrjeno. Ce ima racunalnik gumb za utisanje zvoka, 
ga pritisnite, da lucka utisanega zvoka ugasne. 

■ Kadar racunalnik uporabljate v nacinu MS-DOS (na primer 

ko igrate igrice za MS-DOS), se utegne zgoditi, da se zvok 
ne bo pravilno predvajal. Ce zelite izkoristiti vse zmoznosti 
za predvajanje zvoka, uporabljajte programe za Windows. 

Zvoka ni mogoce posneti 

■ Prikljucite zunanji mikrofon. ker prenosni racunalnik nima 
vgrajenega mikrofona. 

■ Preverite moznosti za programski nadzor snemanja zvoka. 
Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Accessories 
(Pripomocki) > Multimedia ( Vecpredstavnost) aU Entertainment 
(Razvedrilo) > Sound Recorder (Snemalirik zvokov). 

■ V pogovomem oknu za nastavitev glasnosti izberite Options 

(Moznosti) > Properties (Lastnosti), nato pa poskrbite, da bo 
na seznamu kontrolnikov za snemanje mikrofon omogocen. 

Iz zvocnikov se slisi glasno piskanje 

■ Izberite ikono zvocnika v opravilni vrstici in v pogovomem 
oknu za nastavitev glasnosti z drsnikom zmanjsajte glasnost. 

■ V pogovomem oknu za nastavitev glasnosti izberite Options 
(Moznosti) > Properties (Lastnosti), nato pa na seznamu 
drsnikov za nastavljanje glasnosti predvajanja izberite mikrofon. 
V pogovomem oknu za nastavitev glasnosti nato za mikrofon 
potrdite polje Mute (Nemo). 
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Tezave s pogonom CD-ROM all DVD 

Racunalnika ni mogoce zagnati s CD-ja ali DVD-ja 

■ Preverite, ali uporabljate zagonski CD oziroma DVD. 

■ Poskrbite, da bo pogon CD-ROM ali DVD izbran kot 
zagonska naprava. Ce zelite spremeniti zagonsko zaporedje, 
glejte razdelek «Osnovno delovanje» v tem prirocniku. 

■ Znova zazenite racunalnik. Izberite Start > Turn Off Computer 
(Izklopi racunalnik) > Restart (Ponovni zagon). 

Pri predvajanju DVD-jev prihaja do prekinitev 

■ Vzrok za prekinitve pri predvajanju DVD-ja so morda 
madezi. Obrisite DVD z mehko krpo. Ce je DVD zelo 
opraskan, ga boste morda morali nadomestiti z drugim. 

■ Ce se racunalnik pri predvajanju DVD-ja napaja iz 
akumulatorja, poskusite izbrati drugo napajalno shemo. 

Pri predvajanju filma na DVD-ju se pojavi sporocilo 
o napacni kodi regije 

DVD-ji imajo lahko v podatkih na disku vdelane kode regij. 
Zaradi njih filmov na DVD-jih ni mogoce predvajati zunaj regije, 

V kateri se prodajajo. Ce se prikaze sporocilo o napacni kodi 
regije, poskusate predvajati DVD, ki je namenjen uporabi 

V drugi regiji. 

Prenosni racunalnik ne more brati s CD-ja 
ali z DVD-ja 

■ Ce imate enostranski CD ali DVD, ga v pogon vstavite tako, 
da bo nalepka na vrhnji strani. 

■ Ocistite disk. 

■ Potem ko zaprete pladenj pogona, pocakajte pet do deset 
sekund, da lahko racunalnik disk prepozna. 
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■ Znova zazenite racunalnik: odstranite disk iz pogona, nato 
pa izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Restart (Ponoviu zagon). 

■ Ce ste CD ustvarili s kombiniranim pogonom CD-RW ali 
DVD-RW, poskusite uporabiti kako drugo znamko CD-jev. 
Kakovost branja in zapisovanja je namrec pri posameznih 
znamkah razlicna. 



Film na DVD-ju se ne predvaja na celotnem zaslonu 

Na vsaki strani dvostranskega DVD-ja je film v drugacni obliki 
(standardiu ali kinemaskopski). V kinemaskopski obliki je na vrhu 
in na dnu zaslona crn pas. Ce si zelite film ogledati v standardiu 
obliki, obmite DVD na drugo stran. 

DVD-ja ni mogoce predvajati na dveh zaslonih 

Ce uporabljate funkcijo za razsirjeno namizje (na dveh zasloiuh), 
premaknite okno predvajalnika na primami zaslon. Ce ne 
uporabljate razsirjenega namizja in sta oba zaslona dejavna, 
pritisnite bliznjiciri gumb TV Now! na vrhu tipkovirice, 
da preklopite na en zaslon. 

Ko vstavite CD, racunalnik ne najde datoteke 
Wordpad.exe 

Operacijski sistem skusa odpreti datoteke s pripono .doc 
V WordPadu, vendar ne najde programske datoteke Wordpad.exe. 
Zato se prikaze sporocilo o napaki, ki vas poziva, da vnesite pot 
do datoteke. V pogovomo okno vnesite C:\Program Files\Accessories. 



Tezave z zaslonom 



Racunalnik je vklopljen, zaslon pa je prazen 

■ Premaknite misko ali se dotaknite sledilne ploscice. Tako 

boste zaslon «prebudili», ce je izklopljen. 

■ Ce je racunalnik hladen, pocakajte, da se segreje. 
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Slika na zaslonu ni dobro vidna 

■ Locljivost zaslona nastavite na privzeto vrednost 1.024 x 768 
ali visjo, odvisno od modela racunalnika. Izberite Start > 
Control Panel (Nadzoma plosca) > Appearance and Themes 
(Videz in teme) > Display (Zaslon). 

■ Poskusite prilagoditi velikost ikon in napisov na namizju. 

Zunanji zaslon ne deluje 

■ Preverite povezave. 

■ Morda racunalnik zunanjega monitorja ni zaznal. V meniju 
System Devices orodja za nastavitev BlOS-a nastavite 
moznost Video Display Device na Both. 

■ Ce uporabljate televizor, prikljucen na dodatni prikljucek 
S-video, ga morate vklopiti. 

Tezave s trdimi diski 

Trdi disk se ne vrti 

■ Prepricaj te se, ali j e z napaj anj em prenosnega racunalnika vse 
V redu. Po potrebi ga prek napajalnika prikljucite v elektricno 
omrezje. 

■ Trdi disk odstranite in ga znova vstavite. 
Trdi disk brni ali oddaja visok zvok 

■ Preverite, ali morda zvok ne prihaja od drugod, na primer 
iz ventilatorja ah pogona na kartici PC Card. 

■ Takoj vamostno kopirajte disk. 
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Datoteke so poskodovane 

■ Odprite mapo My Computer (Moj racunalnik) in prikazite 
vsebino diska, ki ga zelite pregledati. Izberite File (Datoteka) > 
Properties (Lastnosti). Na kartici Tools (Orodja) v razdeUcu 
Error-checking (Pregled diska) kliknite Check Now (Preglej). 

■ Zazenite protivirusni program. 

■ Po potrebi lahko trdi disk formatirate in vnovic namestite 
izvirno, tovarnisko namesceno programsko opremo. Za to 
opravilo uporabite funkcije za obnovo sistema, opisane 

V poglavju «Odpravljanje tezav» tega prirocnika. 

Tezave s pregrevanjem 

Prenosni racunalnik se med uporabo ponavadi segreje. 

Racunalnik se prevec segreva 

■ Vedno ga polozite na ravno podlago, tako da pretok zraka 
okrog njega in pod njim ne bo oviran. 

■ Poskrbite, da bodo prezracevalne odprtine na dnu in ob 
straneh racunalnika proste. 

■ Ce uporabljate racunalniske igre in druge programe, ki skoraj 
stoodstotno izkoristijo procesor, se utegne prenosni 
racunalnik se bolj segrevati. 

Tezave z mfrardecimi napravami 

Privzeto je, da infrardeca vrata niso omogocena, zato jih morate 
pred uporabo omogociti. 
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Tezave z infrardeco komunikacijo 

■ Poskrbite, da med infrardecimi vrati ne bo predmetov, ki bi 
ovirali komunikacijo, in usmerite vrata druga proti drugim. 
(Infrardeca vrata so na sprednji strani prenosnega racimalnika.) 
Razdalja med vrati ne sme biti vecja od enega metra. 

■ Preverite nastavitve v upravitelju naprav: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > System (Sistem). 

2. Na kartici Hardware (Strojna oprema) kliknite Device 

Manager (Upravitelj naprav) in razsirite seznam infrardecih 
naprav. Izberite infrardeca vrata in preverite, ali je naprava 
omogocena. 

■ Poskrbite, da infrardeca vrata uporablja samo en program. 

Tezave s tipkovnko in kazalnimi napravami 



(^:^ Pri odpravljanju tezav z vgrajerumi in zunanjimi napravami 



upostevajte priporocila, opisana v nadaljevanju. 



Kazalec je tezko upravljati 

Prilagodite nastavitve kazalne naprave. Izberite Start > Control 
Panel (Nadzorna plosca) > Printers and Other Hardware 
(Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse (Miska). 

Sledilna ploscica ne deluje 

■ Pritisnite gumb za vklop in izklop sledilne ploscice, tako 
da bo lucka svetila. 

■ Med vnovicium zagonom ali pri preklopu iz nacina mirovanja 

se sledilne ploscice ne dotikajte. Ce ste to vseeno storili, 
poskusite naslednje: pritisnite tipko na tipkovnici, da obnovite 
normalno delovanje. 
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■ Ce je na prenosni racunalnik prikljucena zunanja miska, 
so vgrajene kazalne naprave ponavadi onemogocene. 
To nastavitev lahko spremenite z orodjem za nastavitev 
BlOS-a. Glejte «Konfiguriranje prenosnega racunalnika» 
V tem razdelku. 

■ Znova zazenite racunalnik. Izberite Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > Restart (Ponovni zagon). 

Tezave z ucinkovitostjo delovanja 

Sledilna ploscica premika kazalec, 
medtem ko tipkate 

Pritisnite gumb za vklop in izklop sledilne ploscice, da ploscico 
med tipkanjem izklopite. 

Tezave s krajevnim omrezjem (LAN) 

Vgrajena omrezna kartica se ne poveze 
s krajevnim omrezjem 

■ Preverite vse kable in povezave. Poskusite se povezati 
z drugo delovno postajo, ce je na voljo. 

■ Poskrbite, da bo omrezni kabel vrste Cat 3, 4 ali 5 za omrezja 
lOBase-T oziroma Cat 5 za omrezja 100Base-TX. Kabel ne 
sme biti daljsi kot 100 metro v. 

■ Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora), > nato 
pa V razdelku za odpravljanje tezav uporabite svetovalca za 
omrezja. 

■ Odprite upravitelja naprav. Izberite Start > Control Panel 
(Nadzoma plosca) > Performance and Maintenance 
(Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > System (Sistem). 
Ce je omrezna kartica onemogocena, jo omogocite. Ce so 
njene nastavitve v sporu, onemogocite kako drugo napravo. 
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Brskanje po mapah Network Neighborhood 
(Omrezna sosescina) ali My Network Places 
(Moja omrezna mesta) ni mogoce 

Izberite Start > Search (Iskanje) > Notebooks or People 
(Racunalnike ali osebe) in poiscite zeleni prenosni racunalnik. 

Ni se mogoce prijaviti v streznike Netware 

Ce streznik Netware uporablja protokol IPX/SPX, boste morda 
moraH vsiliti vrsto okvira, da se bo ujemala z vrsto okvira 
strezirika. Posvetujte se s skrbirikom omrezja. 

Omrezna povezava je pocasna 

Ce omrezna povezava uporablja namestniski streznik (proxy), 
omogocite, da se pri krajevnih naslovih ta strezirik zaobide. 
To lahko storite na nadzomi plosci, v pogovomem oknu 
z lastnostmi omrezne povezave. 

Tezave s pomnilnikom 

Pojavi se sporocilo, da je zmanjkalo pomnilnika 

■ Preverite, ali morda na trdem disku C zmanjkuje prostora. 

■ Ce prihaja do tezav s pomnilnikom, medtem ko se izvajajo 
programi za MS-DOS, uporabite svetovalca za programsko 
opremo v pomoci za Windows. Izberite Start > Help and 
Support (Pomoc in podpora). 

■ Celotna kolicina pomnilnika RAM v prenosnem racunalniku 
ni na voljo za izvajanje programov, saj ga nekaj uporablja 

graficna kartica. Kolicina pomnilnika, ki jo uporablja 
graficna kartica, je prikazana v orodju za nastavitev BlOS-a. 
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Po namestitvi dodatnega pomnilnika RAM 
se prikazana kolicina pomnilnika ne spremeni 

Poskrbite, da boste uporabljali samo pomnilniske module (RAM) 
PC2100 DDR266 ali zmogljivejse. 

Po namestitvi pomnilnika RAM racunalnik piska, 
a se ne zazene 

Namestili ste nezdruzljiv pomnilniski modul (RAM). Odstranite ga. 

Tezave z modemom 

Modem deluje pocasi 

■ Motnje na telefonski liniji zmanjsajo hitrost prenosa modemske 
povezave. Po potrebi se obrnite na ponudnika telefonskih 
storitev, naj vam pomaga odpraviti to tezavo. 

■ Pri mednarodnih klicih j e motnj e na liniji zelo tezko ali skoraj 
nemogoce odpraviti. 

■ Ce imate vklopljeno moznost cakajocega klica, jo onemogocite. 
Za navodila se obrnite na ponudnika telefonskih storitev. 

Za nasvete se obrnite na ponudnika telefonskih storitev. 

■ Odklopite morebitne druge naprave, prikljucene na telefonsko 
linijo. Ce je mogoce, prikljucite modem neposredno na zidno 
vticnico. 

■ Poskusite uporabiti drugo telefonsko linijo, najbolje tisto, 
na katero je ze prikljucen faks ali drug modem. 

Modem ne izbira ali ne zazna znaka centrale 

■ Preverite vse kable in povezave. 

■ Na telefonsko linijo prikljucite navaden telefon in preverite, 
ali Uirija deluje. 

■ Preverite, ali morda telefonske liiuje ne uporablja kdo drug. 
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■ Poskusite uporabiti drugo telefonsko linijo, najbolje tisto, 
na katero je ze prikljucen faks ali drug modem. 

■ Ce ste V tujini, modem morda ne prepozna znaka centrale. 
Na nadzomi plosci kliknite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona). Onemogocite cakanje 

na znak centrale. 

Modem ne izbira praviino 

■ Preverite telefonsko stevilko, ki ste jo vnesli, vkljucno 
s predponami za zunanjo linijo ali medkrajevne klice. 

■ Na nadzomi plosci kliknite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona). Preverite moznosti 
klicanja - poskrbite, da bodo predpone za zunanjo linijo 
ali medkrajevne klice pravilne. 

■ Preverite, ali je stevilka, ki jo klicete, zasedena. 

■ Ce ste V tujini, modem morda ne prepozna znaka centrale. 
Na nadzomi plosci kMkirite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona). Onemogocite cakanje 

na znak centrale. 

■ Ce imate vklopljeno moznost cakajocega klica, jo 
onemogocite. Za navodila se obmite na ponudnika 
telefonskih storitev. 

Modem izbira, vendor ne vzpostovi povezove 

■ Preverite, ali uporabljate analogno telefonsko linijo 

(2-, 3- ali 4-zilni kabel). (Ne uporabljajte digitalne Hirije.) 
Ce ste V hotelu, prosite za podatkovno linijo. 

■ Poskusite uporabiti drugo telefonsko Unijo, najbolje tisto, 
na katero je ze prikljucen faks ali drag modem. 

■ Morda tezave povzroca kiicani modem. Poskusite poklicati 
drag modem. 
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Racunalnik ne zazna modema 

■ Preverite nastavitve modema. Na nadzorni plosci kliknite 
Phone and Modem Options (Moznosti modema in telefona). 
Preverite vrata COM. 

■ Odprite upravitelja naprav. Izberite Start > Control Panel 

(Nadzoma plosca) > Performance and Maintenance 
(Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > System (Sistem). 
Ce je modem onemogocen, ga omogocite. Ce so njegove 
nastavitve v sporu, onemogocite kako drugo napravo. 

■ Ce uporabljate programsko opremo za faksiranje v nacinu 
Class 2, jo poskusite uporabiti v nacinu Class 1. 

Modem izbira, vendor go ne slisite 

■ Ce ima modem lucko utisanega zvoka, poskrbite, da ne bo 
svetila. Ce lucka sveti, pritisnite gumb za utisanje zvoka. 

■ Preverite nastavitev glasnosti zvocnikov. 

■ Na nadzorni plosci odprite Phone and Modem Options 

(Moznosti modema in telefona), izberite modem in kliknite 
Properties (Lastnosti). Preverite nastavitve glasnosti na 
kartici General (Splosno). 

Modem se poveze, vendor so v prenesenih 
podotkih nopoke 

■ Na nadzorni plosci kliknite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona). Poskrbite, da bodo vrednosti 

za pamost, hitrost, dolzino besede in zakljucne bite enake za 
oba modema, med katerima je vzpostavljena povezava. 

■ Poskusite uporabiti drugo telefonsko linijo ali drugo stevilko 
strezirika. 

Zorodi modemo se prikoze sporocilo o nopoki 

Niz ukazov AT morda vsebuje napacen ukaz. Preverite ukaze, 
ki ste jih vnesH kot dodatne nastavitve za modem na nadzorni 
plosci ali V komuirikacijski programski opremi. 
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Modem ne faksira 

■ Ce uporabljate programsko opremo za faksiranje v nacinu 
Class 2, jo poskusite uporabiti v nacinu Class 1. 

■ Zaprite vse druge komunikacijske programe. 

■ Ce faksirate z ukazom za tiskanje iz katerega od programov, 
preverite, ali ste v pogovomem oknu za tiskanje izbrali faks. 

■ Zacasno izklopite funkcijo za upravljanje porabe. 

Na telefonski liniji je bil zaznan cezmeren tok 

Preverite, ali uporabljate analogno telefonsko Hirijo (2-, 3- aH 
4-zilni kabel). (Ne uporabljajte digitalne Uirije.) Ce ste v hotelu, 
prosite za podatkovno linijo. 

Iz modema je slisati klikajoc zvok, vendor 
ne vzpostovi povezove 

■ Preverite, ali uporabljate analogno telefonsko linijo (2-, 3- ali 
4-zilni kabel). (Ne uporabljajte digitalne linije.) Ce ste v hotelu, 
prosite za podatkovno linijo. 

■ Preverite vse kable in povezave. 

Tezave s kartkami PC Card (PCMCIA) 

Prenosni rocunolnik ne prepozno kortice PC Cord 

■ Kartico PC Card odstranite in jo znova vstavite. 

■ Znova zazenite racunalnik. Izberite Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > Restart (Ponovni zagon). 

■ Preizkusite, ali kartica v drugem racunalniku pravilno deluje. 

■ Kartice zoomed video niso podprte. 

■ Ce je za kartico potrebna prekinitvena zahteva IRQ, poskrbite, 

da bo prosta. Odprite upravitelja naprav. Izberite Start > 
Control Panel (Nadzoma plosca) > Performance and 
Maintenance (Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > 
System (Sistem). 
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Omrezna kartica PC Card ne komunicira praviino 

■ Kartica je bila morda ponastavljena, ce ste racunalnik preklopili 
V stanje pripravljenosti ali ga zaustavili. Zaprite vse programe, 
nato pa odstranite in znova vstavite kartico. 

■ Preverite nastavitve na nadzomi plosci. 
Modemska kartica PC Card ne deluje 

Onemogocite vgrajeni modem: 

1. Odprite upravitelja naprav. Izberite Start > Control Panel 
(Nadzoma plosca) > Performance and Maintenance 
(Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > System (Sistem). 

2. Kliknite kategorijo Modem, da se prikaze seznam modemov. 

3. Izberite vgrajeni modem in ga onemogocite. 

Tezave z ucinkovitostjo delovanja 

Racunalnik se med delovanjem obcasno zaustavija 
ali je zelo pocasen 

■ Pogosto je vzrok za to program Windows. Odzivni cas je 

morda daljsi zaradi obdelave v ozadju. 

■ Dolocene operacije, ki se izvajajo v ozadju (na primer 
protivirusni programi), lahko zmanjsajo ucinkovitost 
delovanja. 

■ Pritisnite Ctrl + Alt + Del in v upravitelju opravil preverite, 

ali se kateri od programov ne odziva. 

■ Znova zazenite racunalnik. Izberite Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > Restart (Ponovni zagon). 

■ Nekateri brskalniki se med prikazovanjem slik ali cakanjem, 
da se iztece casovna omejitev prekinjene omrezne povezave, 
odzivajo pocasneje. 
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■ Ce trdi disk deluje (kar oznacuje lucka za dejavnost trdega 
diska na sprednji strani racunalnika), medtem ko je racunalnik 
navidez zacasno zaustavljen ali deluje zelo pocasi, Windows 
verjetno zapisuje v izmenjevalno datoteko na trdem disku. 
Ce se to dogaja pogosto, razmislite o namestitvi dodatnega 
pomnilnika. 

■ Preverite, koliko prostora je na voljo na disku. Izbrisite 
zacasne datoteke in datoteke, ki jih ne potrebujete. 

Prenosni racunalnik se ne odziva 

■ Pritisnite Ctrl + Alt + Del in v upravitelju opravil preverite, 

ali se kateri od programov ne odziva. 

■ Najmanj stiri sekunde pritiskajte gumb za napajanje, 
da izklopite in ponastavite racunalnik. Izgubili boste 
neshranjene podatke. Nato se enkrat pritisnite gumb 
za napajanje, da racunalnik znova vklopite. 

■ Ce se nic ne zgodi, s konico sponke za papir pritisnite 
gumb za ponastavitev na dnu racunalnika. Nato pritisnite 
gumb za napajanje, da racunalnik znova vklopite. 

■ Da bi se izognili zamrznitvi sistema, ne pritiskajte 
bliznjicnega gumba TV Now! za preklop med zasloni, 
medtem ko se izvajajo graficno zahtevni programi. Med 
izvajanjem takih programov prav tako ne zaustavljajte 
racunalnika in ne preklapljajte v stanje pripravljenosti. 

Tezave z napajanjem in akumulatorjem 

Racunalnik se vklopi, nato pa takoj izklopi 

Akumulator je skoraj prazen. Racunalnik prikljucite v elektricno 
omrezje prek napajalnika ali vstavite napolnjen akumulator. 

Racunalnik piska 

Racunalnik piska oziroma prikaze opozorilo, kadar je akumulator 
precej izpraznjen. Shranite svoje delo, takoj zaustavite operacijski 
sistem Windows in vstavite napolnjen akumulator ali racunalnik 
prikljucite v elektricno omrezje prek napajalnika. 
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Akumulator se ne poini 

■ Poskrbite, da bo kabel napajalnika dobro pritrjen v zidno 
vticnico in na racunalnik, in preverite, ali lucka za napajanje 
na prenosnem racunalniku sveti. 

■ Ce uporabljate razdelilnik, iztaknite kabel napajalnika iz 
njega in ga prikljucite neposredno na zidno vticnico. 

■ Poskrbite, da bo akumulator pravilno vstavljen in zaskocen. 

■ Uporabljajte samo napajalnik, prilozen prenosnemu 
racunalniku (ali drug napajalnik, ki izpolnjuje zahteve 
prenosnega racunalnika). Ne uporabljajte 60-vatnega 
3,16-amperskega napajalnika. 

■ Racunalnika ne uporabljajte v blizini vira toplote. Iztaknite 
napajalnik iz elektricnega omrezja in pocakajte, da se 
akumulator ohladi. Ce se prevec segreje, se namrec ne 

bo pravilno napolnil. 

■ Preizkusite drug akumulator in napajalnik, ce ju imate. 

Akumulator se hitro prazni 

■ Varcujte z energijo in se pri tem ravnajte po nasvetih, nastetih 
V razdeUcu «Akumulatorji in upravljanje porabe» v tem 
prirocniku. 

■ Ce uporabljate program s samodejnim shranjevanjem 
(na primer Microsoft Word), onemogocite to funkcijo ali 
podaljsajte casovni interval shranjevanja, da ne bo racunalnik 
tako pogosto dostopal do diska. 

■ Ce je cas delovanja akumulatorja vse krajsi, akumulator pa je 
starejsi kot leto ali dve, ga boste morda morali zamenjati. 

■ Pogosta uporaba modema vpliva na cas delovanja akumulatorja. 

■ Uporaba kartice PC Card vpliva na cas delovanja akumulatorja. 

■ Vsake tri mesece akumulator preizkusite in obnovite. 
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Preostali cas delovanja akumulatorja 
ni praviino prikazan 

Preostali cas delovanja je le izracunana vrednost, ki temelji na 
trenutni obremenitvi akumulatorja in je odvisna od opravil, ki se 
trenutno izvajajo. Velja pa le, ce bo obremenitev akumulatorja 
ostala enaka. Ce torej to vrednost preverite, medtem ko racunalnik 
izvaja opravilo, ki zahteva veliko energije (na primer bere s CD-ja 
ali DVD-ja), bo prikazani preostaH cas delovanja krajsi, kot je 
V resnici, saj boste pozneje verjetno izvajali opravila, pri katerih 
je poraba energije manjsa. 

Racunalnik ne preklopi v stanje pripravljenosti, 
ko bi moral 

■ Ce je prenosni racunalnik povezan z drugim racunalnikom in 
je povezava dejavna, ne bo preklopil v stanje pripravljenosti. 

■ Prenosni racunalnik ne preklopi v stanje pripravljenosti, 
dokler ne konca opravil, ki se trenutno izvajajo. 

Racunalnik ne preklopi v stanje mirovanja, 
ko bi moral 

■ Poskrbite, da bo podpora za stanje mirovanja omogocena. 
Na nadzorni plosci kliknite Power Options (Moznosti 
porabe), nato izberite jezicek Hibernate (Mirovanje). 

■ Kliknite jezicek Power Schemes (Napajalne sheme). 
Poskrbite, da casovna omejitev za mirovanje tako pri 
napajanju iz akumulatorja kot pri napajanju iz elektricnega 
omrezja ne bo nastavljena na Never (Nikoli). 

Tezave s tiskanjem 



(^.^ Vecino tezav s tiskanjem boste lahko odpravili, ce boste uporabili 
svetovalca za tiskanje v pomoci za Windows. Izberite Start > 
Help and Support (Pomoc in podpora). 
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Zaporedni ali vzporedni tiskalnik ne tiska 

■ Poskrbite, da bo tiskalnik vklopljen in da bo v njem papir. 

■ Preverite, ali uporablj ate pravilen kabel oziroma prilagojevalnik 

za kable in ali je kabel dobro pritrjen. 

■ Preverite, ali tiskalnik javlj a napako. 
Na natisnjeni strani manjka levi rob 

Nekateri programi ne delujejo pravilno s tiskalniki z locljivostjo 
600 dpi. Ce uporabljate tak tiskalnik, izberite zdruzljiv gonilnik 
za tiskalnik z locljivostjo 300 dpi. 

Infrardeci tiskalnik ne tiska 

■ Poskrbite, da med infrardecimi vrati ne bo predmetov, ki bi 
ovirali komunikacijo, in usmerite vrata druga proti drugim. 
(Infrardeca vrata so na sprednji strani prenosnega racunalnika.) 
Razdalja med vrati ne sme biti vecja od enega metra. 

■ Poskrbite, da bo tiskalnik vklopljen in da bo v njem papir. 

■ Preverite, ali tiskalnik javlja napako. 

Tiskanje prek infrardecega vmesnika je na voljo le, ce se izvaja 
operacijski sistem Windows. 

Tezave z zaporednimi in vzporednimi vrati 
ter vrati USB 

Zaporedna miska ne deluje 

■ Preverite, aU ste v celoti upostevali proizvajalceva navodila za 
namestitev in misko pravilno namestili. Ce je niste, postopek 
ponovite. 

■ Poskrbite, da bodo kabli dobro pritrjeni. 

■ Znova zazenite racunalnik. Izberite Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > Restart (Ponovni zagon). 
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■ Preverite nastavitve miske na nadzorni plosci. Izberite Start > 
Control Panel (Nadzorna plosca) > Printers and Other 
Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > Mouse 
(Miska). 

■ Uporabite misko z vmesnikom USB. 

■ Preverite nastavitve vrat na nadzorni plosci. Odprite 
upravitelja naprav in izberite kategorijo Ports (COM & LPT). 

Zaporedni modem ne deluje 

■ Poskrbite, da bodo kabli dobro pritrjeni. 

■ Uporabite svetovalca za modeme v pomoci za Windows. 
Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 

■ Na nadzorni plosci kUknite Phone and Modem Options 
(Moznosti modema in telefona) in preverite nastavitve modema. 

■ Onemogocite vgrajeni modem: 

1. Odprite upravitelja naprav. Izberite Start > Control Panel 

(Nadzorna plosca) > Performance and Maintenance 
(Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > System (Sistem). 

2. Kliknite kategorijo Modem, da se prikaze seznam 
modemov. 

3. Izberite vgrajeni modem in ga onemogocite. 

■ Preverite nastavitve vrat na nadzorni plosci. Odprite 
upravitelja naprav in izberite kategorijo Ports (COM & LPT). 

Zaporedna ali vzporedna vrata ne delujejo 

■ Poskrbite, da bodo kabli dobro pritrjeni. 

■ Preverite nastavitve vrat na nadzorni plosci. Odprite upravitelja 
naprav in izberite kategorijo Ports (COM & LPT). 
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Vrata USB ne delujejo 

■ Najnovejse gonilnike za USB dobite pri proizvajalcu naprave. 

■ Preverite nastavitve vrat na nadzorni plosci. Odprite upravitelja 
naprav in izberite kategorijo Universal Serial Bus Controller. 

Tezave z zagonom 

Racunalnik se ne odziva, ko ga vklopite 

■ Prikljucite napajalnik. 

■ Ponastavite racunalnik, tako da s konico sponke za papir 
pritisnete gumb za ponastavitev na dnu ohisja. Nato pritisnite 
gumb za napajanje, da ga znova vklopite. 

■ Ce se racunalnik se vedno ne odziva, odstranite akumulator, 
napajalnik in kartico PC Card, ce jo imate. Ce je racunalnik 
zdruzen, ga razdruzite. Nato znova prikljucite napajalnik in 
ponastavite racunalnik z gumbom za ponastavitev. 

Racunalnika ni mogoce zagnati ob napajanju 
iz akumulatorja 

■ Poskrbite, da bo akumulator pravilno vstavljen in povsem 
napolnjen. Preverite napolnjenost akumulatorja, tako da ga 
odstranite in pritisnete oznaceno povrsino pri strani. Lucke 
oznacujejo napolnjenost akumulatorja. 

■ Preizkusite drug akumulator, ce ga imate. 

Racunalnika ni mogoce zagnati z diskete 

■ Poskrbite, da bo disketni pogon izbran kot zagonska naprava. 
Za navodila glejte razdelek «Osnovno delovanje» v tem 
prirocniku. 

■ Ce uporabljate disketni pogon z vmesnikom USB, v orodju za 
nastavitev BlOS-a omogocite podporo USB za podedovane 
naprave. Ce ima racunalnik vgrajen disketni pogon, poskrbite, 
da bo V meniju Boot orodja za nastavitev BlOS-a disketni 
pogon z vmesnikom USB prva naprava na seznamu 
Removable Drive. 
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Prenosni racunalnik se po zagonu ne odziva 

Preverite, ali ste povezani v omrezje TCP/IP brez streznika DHCP. 
To je lahko razlog za zakasnitev pri zagonu, ker je DHCP 
omogocen. S skrbnikom omrezja se posvetujte o pravilnih 
nastavitvah protokola TCP/IP. 

Preklop iz stanja pripravljenosti v obicajno 
delovanje traja zelo dolgo 

Ce je namescena omrezna kartica, utegne preklop iz stanja 
pripravljenosti v obicajno delovanje trajati tudi minuto ali vec. 
Medtem ko operacijski sistem nalaga gonilnike ter preverja 
strojno opremo in omrezne povezave, bo na zaslonu prikazan 
utripajoc kazalec. Potem ko je strojna oprema znova iniciaUzirana, 
se pojavi namizje programa Windows. 

Tezave z brezzicnimi omrezji 

Pojavljajo se tezave z brezzicno komunikacijo 
s protokolom 802.11 

■ Preverite, ali lucka stanja brezzicne povezave sveti. 

■ Preverite, ali so nastavitve kanalov in SSID pravilne. 

■ Poskrbite, da bo racunalnik na ustrezni razdalji od dostopne 
tocke (za fiksna omrezja, na primer v podjetjih) ali drugega 
racunalnika z brezzicnim vmesnikom (za improvizirano omrezje). 

■ Ce se V omrezje 802. 11 prijavite prek dostopne tocke, vendar 
ne morete dostopati do omreznih sredstev, vasemu racunalnrku 
morda ni bil dodeljen naslov IP. Ce je maska podomrezja za 
brezzicno povezavo 255.255.000.000, omrezni streznik 
vasemu prenosnemu racunalnrku ni dodelil omreznega 
naslova IP, zato ga boste morda morali sprostiti in obnoviti. 
Ce tezave s tem niste odpraviU, bo morda treba dostopno 
tocko znova zagnati. 
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■ Ce zelite spremeniti vrednost SSID, da bi se povezali z drugo 
dostopno tocko, ali ce zelite preklopiti iz nacina za fiksno 
omrezje (Infrastructure mode) v nacin za improvizirano 
omrezje (Ad Hoc mode), boste morda morali prej sprostiti 
in obnoviti internetni naslov IP. 

■ Glejte «Tezave s krajevnim omrezjem (LAN)» v tem razdelku. 

Povezava z drugim racunalnikom v mapi 
Network Neighborhood (Omrezna sosescina) 
ali My Network Places (Moja omrezna mesta) 
ni mogoca 

■ Pocakajte nekaj minut, nato pa pritisnite tipko F5, da osvezite 
seznam racunalnikov v omrezju. 

■ Izberite Start > Search (Iskanje) > Notebooks or People 
(Racunalnike ali osebe) in poiscite zeleni prenosni 
racunalnik. 

Povezava z dolocenim racunalnikom 
V omrezju ni mogoca 

■ Poskrbite, da bo racunalnik pravilno povezan v omrezje. 

■ Preverite, ali so nastavitve protokola TCP/IP za omrezje 
pravilne. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Network Connections (Omrezne povezave). 

Povezava je vzpostavljena, vendor se omrezje 
odziva pocasi 

■ Preverite, ali niste morda na obmocju, kjer deluje vec brezzicnih 
krajevnih omrezij. V tem primeru se namrec lahko zgodi, 

da se omrezja medsebojno motijo. 

■ Prenosni racunalnik primaknite blize k dostopni tocki 
(za fiksna omrezja) ali drugemu racunalniku z brezzicnim 
vmesnikom (za improvizirana omrezja). Morda je prevec 
oddaljen za komunikacijo pri visoki hitrosti. 
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Konfigunranje prenosnega 
racunalnika 

Delovanje racunalnika lahko konfigurirate z orodjem BIOS Setup. 

Zagon orodja BIOS Setup 

Orodje BIOS (basic input and output system) Setup omogoca 
spreminjanje sistemske konfiguracije prenosnega racunalnika 
in prilagajanje njegovega delovanja lastnim potrebam. 

Nastavitve, ki jih dolocite z orodjem BIOS Setup, navadno 
upravljajo strojno opremo racunalnika in torej izjemno vpUvajo 

na njegovo delovanje. 

1 . Izberite Start > Turn Off Computer (Izklopi racunalnik) > 
Restart (Ponovni zagon). 

2. Ko se pojavi zaslon z logotipom, pritisnite tipko F2, da se 
zazene BIOS Setup. 

3. Kazalne naprave v orodju za nastavitev BlOS-a ne delujejo, 
zato morate uporabljati tipkovnico: 

□ Po menijih se premikate s puscicnima tipkama levo in desno. 

□ Med parametri v menijih se premikate s puscicnima 
tipkama gor in dol. 

□ Med vrednostmi za trenutni parameter se premikate 
s tipkama + in -, ce zelite nastavitev spremeniti, 

pa pritisnite Enter. 

4. Ko izberete zelene moznosti, zapustite BIOS Setup tako, 
da pritisnete tipko F10 aH uporabite meni Exit. 

5. Ce nastavitve povzrocijo spor med napravami ob vnovicnem 
zagonu, vas racunalnik pozove, da zazenete BIOS Setup, kjer 
oznaci nasprotujoce si nastavitve. 
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V tabeli so opisane nastavitve BlOS-a za razlicico BlOS-a, 
ki je bila v racunalniku ob izdaji tega prirocnika. Ce imate drugo 
razlicico BlOS-a, se morda nekatere nastavitve razlikujejo 
od navedenih. 

Glavni meni 



Nastavitev 


Opis 


Privzeto 


BIOS Revision 


Prikaze trenutno razlicico 
BlOS-a. 


Detected 
automatically 

zaznano) 


System Time 


Nastavl cas s 24-urnim 
zapisom. Vrednosti se 

iinnrahiin takni 




System Date 


Nastavl datum v obliki dd/mm/ll 
(razen v anglescini, ki uporabija 

TaniQ min/Hrl/IU 

Z-CtLJIO 1 1 M 1 \/\J\a/ III. 




Language 


Nastavl jezik za BIOS Setup. 


Detected 

automatically 

(samodejno 

^CL£.l Idl l\Jf 


Internal 
Hard Disk 


Nastavl vrsto trdega diska 
in razlicne parametre zanj. 


Detected 
automatically 
(samodejno 
zaznano) 


UMA Video 
Memory 


Dodeli kolicino glavnega 
pomnilnika (RAM), ki ga bo 
uporabljala graficna kartica. 


Auto 

(samodejno) 


Pomnilnik 


Prikaze velikost 
razsirjenega pomnilnika. 


Detected 
automatically 

(samodejno 
zaznano) 


Serial Number 


Prikaze serijsko steviiko, 
ki je na tirbtni strani enote. 


Detected 
automatically 
(samodejno 
zaznano) 
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Glavni meni (se nadaljuje) 



Nastavitev 


Opis 


Privzeto 


Service ID 


Prikaze identlfikator, ki se 
uporabija pri popravilih. 


Detected 
automatically 
(samodejno 
zaznano) 


UUID 


Prikaze vrednost 16-bitnega 
univerzalnega enolicnega 
identifikatorja (UUID - 
Universally Unique ID) kot 
32-mestno sestnajstisko stevilo. 


Detected 
automatically 
(samodejno 
zaznano) 


MAC Address 


Prikaze omrezni naslov MAC 
vgrajene omrezne kartice (zicne). 


Detected 
automatically 
(samodejno 
zaznano) 


Meni System Devices (Sistemslce naprave) 


Nastavitev 


Opis 


Privzeto 


Video Display 
Device 


Doloca, ali vgrajeni zaslon 
samodejno preklopi na zunanji 
monitor, ce je ta zaznan. 


Auto 

(samodejno) 


External 
Pointing 
Device 


Onemogoci vgrajene kazalne 
naprave, ce je prikljucena 
zunanja. 


Auto 

(samodejno) 


Legacy USB 
Support 


Omogoci podporo BlOS-a za 
misko, tipl<ovnico in disketni 
pogon z vmesnikom USB med 

zagonom. 


Enabled 
(omogoceno) 


Wake On LAN 
from Power Off 


Omogoca vklop racunalnika 
z omrezno kartico. Ce je ta 
moznost omogocena, 
racunalnik, medtem ko je 
zaustavljen, porabija vec 
energije. 


Disabled 
(onemogoceno) 
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Meni Security (Varnost) 



Nastavitev 


Opis 


Privzeto 


User 

Password is 


Prikaze, ali je nastavljeno 
uporabnisko geslo. 


Clear (ni vidno) 


Administrator 
Password is 


Prikaze, ali je nastavljeno 
skrbnisko geslo. 


Clear (ni vidno) 


Set User 
Password 


Pritisnite Enter, da nastavite, 
spremenite ali pocistite 
uporabnisko geslo. Geslo ima 
lahko najvec 8 znakov 
(0-9, A-Z) in ne sme vsebovati 
posebnih ali naglasenih znakov. 


Enter (vnesite) 


Set Administrator 
Password 


Pritisnite Enter, da nastavite, 
spremenite ali pocistite 
skrbnisko geslo, ki sciti 
nastavitve orodja BIOS Setup. 
Geslo ima lahko najvec 
8 znakov (0-9, A-Z) in ne 

oillt; vot^UUVctLI [JUot^UMIil 

all naglasenih znakov. 


Enter (vnesite) 


Require 
Password 
on Boot 


Doloca, ali je za zagon 
racunalnika potrebno 
uporabnisko geslo. 
Za spremembe je potrebno 

skrbnisko geslo. 


Disabled 
(onemogoceno) 


Internal hard 


Same kadar je moznost Boot 


Disabled 



drive lock password omogocena, kodira (onemogoceno) 

trenutno uporabnisko geslo 
(ali skrbnisko, ce je nastavljeno 

samo to) na trdem disku. 
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Meni Boot (Zagon) 



Nastavitev 



Opis 



Privzeto 



Hard Drive 
(trdi disk) 
+Removable 
Devices (izmenljive 
naprave) 
CD-ROIVI Drive 
(pogon CD-ROIVI) 
Built-in LAN 
(vgrajena omrezna 
kartica) 



Prikaze zagonsko 
zaporedje naprav. Ce zelite 
zaporedje spremeniti, 
premaknite vnose. Ce je 
V kategoriji + ve6 naprav, 
lahko izberete pregledano. 
Vgrajena omrezna kartica 
omogoca zagon brez 
diskete iz omreznega 
streznika. 



1 



Hard Drive 
(trdi disk) 

Removable 
Devices 
(izmenljive 
naprave) 

CD-ROM 
Drive (pogon 
CD-ROM) 

Built-in LAN 
(vgrajena 
omrezna 
kartica) 



Meni Exit (Izhod) 



Nastavitev 


Opis Privzeto 


Save Changes and 


Shrani spremembe v orodju 


Exit (Shrani 


BIOS Setup, zapre program 


spremembe 


in znova zazene racunalnik. 


in koncaj) 




Discard Changes 


Zavrne vse spremembe 


and Exit 


V orodju BIOS Setup, 




narejene po zadnjem 




shranjevanju, zapre program 




in znova zazene racunalnik. 




Ne vpliva na spremembe 




gesia, datuma ali ure. 


Get Default Values 


Obnovi privzete nastavitve in 




ne zapusti orodja BIOS Setup. 




Ne vpliva na spremembe 




gesIa, datuma ali ure. 
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Posodobitev programske opreme 
in gonilnikov iz spleta 

Posodobitve programske opreme in gonilnikov za prenosni 
racunalnik lahko prenesete iz spleta. Ce zelite vec informacij, 
obiscite spletno mesto na strani http://www.hp.com/support. 

Uporaba funkcij za obnovo sistema 

Postopek za obnovo sistema prenosnega racunalnika ponuja 
stevilne moznosti, s katerimi lahko povrnete normalno delovanje 
sistema. S CD-jem z operacijskim sistemom in CD-jem za 
obnovo sistema (System Restore) lahko obnovite delovanje 
prenosnega racunalnika, ne da bi izgubili podatke. S prvega 
CD-ja lahko vnovic namestite operacijski sistem, ki je bil 
V prenosnem racunalniku namescen ze ob nakupu. 

(^s^ Ce zelite cim bolj uspesno obnoviti normalno delovanje 

prenosnega racunalnika, izvedite naslednje korake v takem 
vrstnem redu, kot je opisano spodaj. 
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Varovanje podatkov 

Programska oprema, ki jo uporabljate, ali naprave, prikljucene 
na prenosni racunalnik, lahko povzrocijo nestabilnost sistema. 
Ce zelite zavarovati podatke pred izgubo, svoje datoteke shranjujte 
V mapo My Documents (Moji dokumenti) in jo redno vamostno 
kopirajte. Priporocljivo je tudi, da nastavite tocke za obnovo sistema. 

Racunalnik te tocke nastavi vsakic, ko spremenite osebne 
nastavitve, pa tudi takrat, ko dodajate novo programsko opremo 
ali naprave. Priporocljivo pa je, da nastavite tudi lastne tocke, 
kadar je ucinkovitost delovanja racunalnika najboljsa in preden 
namestite novo programsko opremo ali naprave. Tako boste lahko 
povmili prejsnje nastavitve, ce se bodo pojavile tezave. 

Tocke za obnovo sistema nastavite takole: 

1. Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 
Izberite opravilo Use Tools (Uporabite orodja) za ogled 
informacij o sistemu in odkrivanje tezav. Izberite System 
Restore (Obnova sistema). Odpre se pogovomo okno za 

obnovo sistema. 

2. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite tocko za obnovo. 

Ce zelite povmiti nastavitve tistega dne in ure, ko je racunalnik 
se deloval, storite naslednje: 

1 . Izberite Start > Help & Support (Pomoc in podpora) > Tools 
(Orodja) > System Restore (Obnova sistema). 

2. Sledite navodilom na zaslonu in obnovite delovanje 
prenosnega racunalnika. 
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Popravilo operacijskega sistema s CD-ja 

Ce zelite popraviti operacijski sistem, ne da bi izbrisali svoje podatke, 
uporabite CD z operacijskim sistemom Windows, ki ste ga dobili 
z racunalnikom: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 

da izklopite racunalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko, da se 
zazene s CD-ja. Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon 
namestitvenega programa (Setup). 

6. Pritisnite tipko Enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko F8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite tipko R, da popravite izbrano namestitev 
operacijskega sistema Windows. Postopek popravila se 
zacne. Ta postopek utegne trajati eno do dve uri. Ko je 
koncan, se operacijski sistem Windows znova zazene. 
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Vnovicna namestitev operacijskega 
sistema s CD-ja 

Ce vam operacijskega sistema ni uspelo popraviti, ga lahko znova 
namestite. 



Y< OPOZORILO: Pri vnovicni namestitvi operacijskega sistema boste izgubili 
vse svoje podatke in namesceno programsko opremo. Ce zelite podatke 
zascititi, prej varnostno kopirajte mapo My Documents (Moji dokumenti). 
Vec o varnostnem kopiranju datotek izveste v centru za pomoc in podporo 
(Help and Support). 



Ce zelite vnovic namestiti operacijski sistem, storite naslednje: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 
da izklopite racimalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko, da se 
zazene s CD-ja. Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon 
namestitvenega programa (Setup). 

6. Pritisnite tipko Enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko F8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite tipko Esc, da nadaljujete z namestitvijo nove kopije 
operacijskega sistema. 

9. Pritisnite tipko enter, da se postopek namestitve zacne. 

10. Pritisnite tipko C, ce zelite operacijski sistem namestiti 
na oznaceno particijo diska. 
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1 1 . Izberite moznost Format the partition using the NTFS file 
system (Quick), ce zelite particijo formatirati z datotecnim 
sistemom NTFS, in pritisnite tipko Enter. Prikaze se opozorilo, 
da bodo med formatiranjem izbrisane vse datoteke na disku. 

12. Pritisnite tipko F, da formatirate disk. Zacne se postopek 
vnovicne namestitve, ki utegne trajati eno do dve uri. Ko je 
koncan, se operacijski sistem Windows znova zazene. 



Ko vas program pozove, da vnesite kljuc izdelka, ga prepisite 
z Microsoftovega potrdila o pristnosti na dnu racunalnika. 



Vnovkna namestitev gonilnikov 

Ko je vnovicna namestitev operacijskega sistema koncana, 
morate znova namestiti se gonilnike. 

To lahko storite s CD-ja za obnovo gonilnikov (Driver Recovery), 
ki ste ga dobili z racunaliukom: 

1. Medtem ko se operacijski sistem Windows izvaja, vstavite 
CD za obnovo goiriliukov. 

2. Ce funkcija za samodejni zagon ni omogocena, izberite Start > 
Run (Zazeni). Nato v polje vnesite ukaz D:\SWSETUP\APPINSTL\ 
SETUP.EXE (pri cemer crka D oznacuje opticiri pogon). 

3. Sledite navodilom za namestitev goiriliukov, prikazanim 
na zaslonu. 

Po namestitvi gonilnikov morate vnovic namestiti se programsko 
opremo, ki ste jo uporabljali. Sledite navodilom za namestitev na 
CD-jih s programsko opremo, ki ste jih dobili z racunalnikom. 
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Varovanje podatkov 

Programska oprema, ki jo uporabljate, ali naprave, prikljucene 
na prenosni racunalnik, lahko povzrocijo nestabilnost sistema. 
Ce zelite zavarovati podatke pred izgubo, svoje datoteke shranjujte 
V mapo My Documents (Moji dokumenti) in jo redno varnostno 
kopirajte. Priporocljivo je tudi, da nastavite tocke za obnovo sistema. 

Racunalnik te tocke nastavi vsakic, ko spremenite osebne nastavitve, 
pa tudi takrat, ko dodajate novo programsko opremo ali naprave. 
Priporocljivo pa je, da nastavite tudi lastne tocke, kadar je 
ucinkovitost delovanja racunalnika najboljsa in preden namestite 
novo programsko opremo ali naprave. Tako boste lahko povmili 
prejsnje nastavitve, ce se bodo pojavile tezave. 

Tocke za obnovo sistema nastavite takole: 

1. Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 
Izberite opravilo Use Tools (Uporabite orodja) za ogled 
informacij o sistemu in odkrivanje tezav. Izberite System 
Restore (Obnova sistema). Odpre se pogovomo okno za 
obnovo sistema. 

2. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite tocko za obnovo. 

Ce zelite povmiti nastavitve tistega dne in ure, ko je racunalnik 
se deloval, storite naslednje: 

1 . Izberite Start > Help & Support (Pomoc in podpora) > Tools 
(Orodja) > System Restore (Obnova sistema). 

2. Sledite navodilom na zaslonu in obnovite delovanje 
prenosnega racunalnika. 
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Popravilo operacijskega sistema s CD-ja 

Ce zelite popraviti operacijski sistem, ne da bi izbrisali svoje 
podatke, uporabite standardni Microsoftov CD z operacijskim 
sistemom, ki ste ga dobili z racunalnikom. Na tern CD-ju so 
naslednji vnaprej namesceni operacijski sistemi: 

■ Microsoft Windows XP Home ali Pro (odvisno od konfiguracije) 

■ Ustrezni servisni paket 

Ce zelite popraviti operacijski sistem, storite naslednje: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 
da izklopite racunalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko, da se 
zazene s CD-ja. Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon 
namestitvenega programa (Setup). 

6. Pritisnite tipko Enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko F8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite tipko R, da popravite izbrano namestitev operacijskega 
sistema Windows. Postopek popravila se zacne. Ta postopek 
traja eno do dve uri. Ko je koncan, se operacijski sistem 
Windows znova zazene. 
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Vnovicna namestitev operacijskega 
sistema s CD-ja 

Ce vam operacijskega sistema ni uspelo popraviti, ga lahko znova 
namestite. 



OPOZORILO: Pri vnovicni namestitvi operacijskega sistema boste izgubili 
-s-A vse svoje podatke in namesceno programsko opremo. Ce zelite podatke 
zascititi, prej varnostno kopirajte mapo My Documents (Moji dokumenti). 
Vec o varnostnem kopiranju datotek izveste v centru zc pomoc in podporo 
(Help and Support). 

Ce zelite vnovic namestiti operacijski sistem, storite naslednje: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 

da izklopite racunalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko, da se 
zazene s CD-ja. Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon 
namestitvenega programa (Setup). 

6. Pritisnite tipko Enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko F8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite tipko Esc, da nadaljujete z namestitvijo nove kopije 
operacijskega sistema. 

9. Pritisnite tipko enter, da se postopek namestitve zacne. 

10. Pritisnite tipko C, ce zelite operacijski sistem namestiti 
na oznaceno particijo diska. 
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1 1 . Izberite moznost Format the partition using the NTFS file 
system (Quick), ce zelite particijo formatirati z datotecnim 
sistemom NTFS, in pritisnite tipko Enter. Prikaze se opozorilo, 
da bodo med formatiranjem izbrisane vse datoteke na disku. 

12. Pritisnite tipko F, da formatirate disk. Zacne se postopek 
vnovicne namestitve, Ta postopek traja eno do dve uri. Ko je 
koncan, se operacijski sistem Windows znova zazene. 



Ko vas program pozove, da vnesite kljuc izdelka, ga prepisite 
z Microsoftovega potrdila o pristnosti na dnu racunalnika. 



Vnovkna namestitev gonilnikov 

Ko je vnovicna namestitev operacijskega sistema koncana, morate 
znova namestiti se gonilnike. CD za obnovo gonilnikov (Driver 
Recovery) in CD z operacijskim sistemom lahko uporabite bodisi 
za popravilo gonilnikov in sistemskih orodij bodisi za obvnovitev 

vse sistemske opreme. 

Postopek za obnovo gonilnikov: 

1. Zazenite racunalnik v operacijskem sistemu Windows 
in vstavite CD za obnovo gonilnikov v opticni pogon. 

2. Ce funkcija za samodejni zagon ni omogocena, izberite Start > 
Run (Zazeni). Nato v polje vnesite ukaz D:\SWSETUP\APPINSTL\ 
SETUP.EXE (pri cemer crka D oznacuje opticni pogon). 

3. Izberite zelene gonilnike ali sistemsko orodje v meniju CD-ja 

za obnovo gonilnikov. 

4. Izberite Next (Naprej), da dokoncate namestitev. 

Obnova uporabniskih programov 

Po namestitvi gonilnikov morate vnovic namestiti se programsko 
opremo, ki ste jo uporabljali. S CD-jem za obnovo programske 
opreme (Application Recovery) in CD-ji drugih proizvajalcev 
programske opreme lahko znova namestite ali obnovite uporabniske 
programe. Sledite navodilom za namestitev na CD-jih s programsko 
opremo, ki ste jih dobiU z racunalnikom. 
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Stvarno kazalo 



akumulatorji 

lucke stanja 1-5 
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zatic 1-4 
akumulatorsko napajanje 
prazen akumulator, 

opozorilo 3^ 
preverjanje napolnjenosti 3-3 



B 

BIOS Setup, uporaba 6-23 
bliznjice 2-6 
bliznjice s funkcijskimi 

tipkami 2-6 
bliznjicni gumb TV Now! 5-5 
bliznjicni gumbi 1-2, 2-7 
brezzicna 

gumb za vklop in izklop 1-2 

lucka 1-2 

odpravljanje tezav 6-21 
omrezna povezava 4—6 
brezzicna omrezna povezava 
izklapljanje 4-8 
vklop 4-7 

c 

CD z operacijskim sistemom 

popravilo 6-34 

vnovicna namestitev 6-35 
CD-ROM, pogon 

vstavljanje CD-ja 2-10 
COMl, zaporedna vrata 

odpravljanje tezav 6-18 
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c 

casovne omejitve dostopa, 

modem 4-3 
ciscenje prenosnega 

racunalnika 2-17 

D 

deli 

desna stran 1-2 

dno 1-4 

hrbtna stran 1-3 

leva stran 1-3 

lucke stanja 1-1 

lucke stanja na tipkovnici 1-2 

sprednja stran 1-2 
deH na desni strani 1-2 
deli na hrbtni strani 1-3 
deli na levi strani 1-3 
deli na spodnji strani 1^ 
deH na sprednji strani 1-2 
deli prenosnega racunalnika 

desna stran 1-2 

dno 1-4 

hrbtna stran 1-3 

leva stran 1-3 

lucke stanja 1-5 

sprednja stran 1-2 
disketni pogon, polozaj 1-3 
DVD, pogon 

vstavljanje DVD-ja 2-10 



F 

Fn, tipke 2-6 

G 

glasnost 1-3 
goirilniki 

vnovicna namestitev 6-36 
gumb za ponastavitev (reset) 

polozaj 1-4- 

uporaba 2-3 
gumb za vklop in izklop 1-2 
gumba za klikanje 1-2 
gumbi 

bliznjicni 1-2, 2-7 

gumb za vklop in izklop 
sledilne ploscice 1-2 

klikanje 1-2 

napajanje 1-2, 1-10 

ponastavitev 1^ 

TV Now!, bliznjicni gumb 5-5 

vklop in izklop brezzicne 
povezave 1-2 

I 

infrardeca vrata 

odpravljanje tezav 6-6 

polozaj 1-2 

prenos datotek 5-8 

prikljucevanje naprave 5-7 

uporaba vrat 5-7 
izklapljanje 

brezzicna omrezna povezava 
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konfiguriranje 
modem 4-4 

prenosni racunalnik 6-23 
krajevno omrezje 
povezava 4-5 

L 

LAN 

odpravljanje tezav 6-8 
locljivost monitorja 5-5 
lucke napolnjenosti 
akumulatorja 3-3 
lucke stanja 

glavne 1-2, 1-5 

kaj pomeni 1-5 

lucka brezzicne povezave 1-2 

polnjenje akumulatorja 1-5 

polozaj 1-2 

tipkovnica 1-2, 1-6 

trdi disk 1-5 

M 

mirovanje 2-2 
modem 

nastavitve 4—4 

obdobja neveljavnosti 4-3 

odpravljanje tezav 6-10 

ukazi AT 4-4 
modemski prikljucek RJ-1 1 

polozaj 1-3 

prikljucevanje 1-9 

N 

napajalnik 

prikljucek, polozaj 1-3 
prikljucevanje 1-8 



napajanje 

gumb 1-2, 1-10 
lucka nacina napajanja 1-5 
nastavitve 2-2 
odpravljanje tezav 6-15 
rocno upravljanje porabe 3-3 
samodejno upravljanje 
porabe 3-2 

nastavitev racunalnika 

namestitev akumulatorja 1-7 
nastavitev programa 

Windows 1-11 
odpravljanje tezav 6-20 
prikljucitev na napajanje 1-8 
prikljucitev telefonske 

linije 1-9 
vklop 1-10 

nastavitve BlOS-a 6-24 

nosilec, trdi disk 5-12 

o 

obnova programske opreme 6-36 
odpravljanje tezav 

akumulatorji 6-15 

brezzicna 6-21 

infrardeca 6-6 

LAN 6-8 

modem 6-10 

napajanje 6-15 

PC Card, kartice 6-13 

pogon CD-ROM 6-3 

pogon DVD 6-3 

pregrevanje 6-6 

RAM, pomnilnik 6-9 

tipkovnica 6-7 

tiskanje 6-17 
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odpravljanje tezav 

trdi disk 6-5 

USB 6-20 

vzporedna 6-19 

zagon 6-20 

zaporedna 6-18 

zaslon 6-4 

zvok 6-2 
odstranjevanje 

CD 2-10 

DVD 2-10 

PC Card, kartice 5-2 

RAM, pomnilnik 5-10 
omrezni prikljucek, polozaj 1-3 
orodje BIOS Setup 6-23 
orodje za nastavitev 6-23 

P 

PC Card, kartice 

namestitev 5-1 

odpravljanje tezav 6-13 

odstranjevanje 5-2 

reza, polozaj 1-3 
ploscica za drsenje, polozaj 1-2 
pogon CD-ROM 

CD-ji, kopiranje in 
ustvarjanje 2-12 

odpravljanje tezav 6-3 

odstranjevanje CD-ja 2-10 

polozaj 1-2 
pogon DVD 

nastavljanje kode regije 2-11 

odpravljanje tezav 6-3 

odstranjevanje DVD-ja 2-10 

polozaj 1-2 

predvajanje filmov 2-11 



priprava diska s filmom 2-12 

priprava podatkovnega 
diska 2-12 
pokrov za razsiritveno mesto Mini 

PCI 1^ 
polnjenje akumulatorja 3-5 
popravilo operacijskega 

sistema 6-34 
posodobitev programske 

opreme 6-28 
povecanje svetlosti zaslona 2-6 
prazen akumulator, opozorilo 3—4 
preklapljanje vgrajene 

tipkovnice 2-6 
preklop zaslona, zunanji 

monitor 5-5 
prepoznavanje delov 1-1 
prikljucek za izhod S-video 

polozaj 1-3 

uporaba 5^ 
prikljucevanje 

brezzicno omrezje 4-6 

krajevno omrezje 4—5 

napajanje 1-8 

naprava 1394 5-6 

telefonska linija 1-9 

zunanje naprave 5-1 

zvocna naprava 5-3 
prikljucki 

RJ- 1 1 , modemski 
prikljucek 1-3 

RJ-45, omrezni prikljucek 1-3 

S-video, izhod 1-3 

vamost 1-3 

zvok 1-3 
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prilagajanje 
glasnost 2-6 
locljivost monitorja 5-5 
svetlost 2-6 
pripravljenost 2-2 
programska oprema za zascito pred 

virusi 2-14 
programska oprema, obnova 6-36 
programska oprema, 
posodobitev 6-28 
protivinisna programska 
oprema 2-14 

R 

RAM 

namestitev 5-9 
odpravljanje tezav 6-9 
odstranjevanje 5-10 
pokrov 1-4 
reza za kartico CardBus, 

polozaj 1-3 
reza za priklepanje s kablom 1-3 
reza, polozaj 

kabel za priklepanje 1-3 
kartice PC Card in 
CardBus 1-3 
RJ-45, omrezni prikljucek 
1-3, 4-5 

s 

sistemska obnova 6-28 
sledilna ploscica 1-2, 2-4 

funkcije 2-5 
svetlost, nastavitev 2-6 



T 

telefonska povezava 1-9 
tipka ALT GR 2-9 
tipka za posebne znake 

(ALT GR) 2-9 
tipke 

ALT GR 2-9 

Fn, funkcijska tipka 2-6 

Windows 2-8 

za prirocni meni 2-8 
tipkovnica 

lucke stanja 1-2, 1-6 

odpravljanje tezav 6-7 
tiskanje, odpravljanje tezav 6-17 
trdi disk 

lucka dejavnosti trdega 
diska 1-5 

odpravljanje tezav 6-5 

polozaj 1-2, 1-4 

priprava novega diska 5-13 

zaklepanje 2-15 

zamenjava 5-1 1 

zamenjava nosilca 5-12 

zascita 2-15 

u 

ukazi AT 4^ 
V 

varcevalni naciiri 3-3 
varcevanje z energijo 3-3 
varnost 

nastavitev gesla 2-13 
programska oprema za zascito 

pred virusi 2-14 
zaklepanje prenosnega 
racunalnika 2-13 
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varnost 

zaklepanje trdega diska 2-15 

zascita podatkov 2-16 
varovanje podatkov 2-16, 6-33 
vklop 

brezzicna omrezna 
povezava 4-7 

prenosni racunalnik 1-10, 2-2 
vnovicna namestitev 

operacijski sistem 6-35 

programska oprema 6-36 
vnovicna namestitev programske 

opreme 6-28 
vrata 

1394 1-3 

infrardeca 1-2 

LPTl, vzporedna vrata 1-3 

USB 1-3 

zaporedna vrata, COMl 1-3 

zunanji monitor 1-3 
vrata 1394 

polozaj 1-3 

prikljucevanje 5-6 
vrata USB 

odpravljanje tezav 6-20 

polozaj 1-3 
vstavljanje 

akumulator 1-7 

CD 2-10 

DVD 2-10 

PC Card, kartica 5-1 

RAM, pomnilnik 5-9 
vzdrzevanje in skrb 2-15, 

2-16, 2-17 
vzporedna povezava, odpravljanje 

tezav 6-19 
vzporedna vrata, LPTl 1-3 



zaklep za odpiranje in zapiranje 

racunalnika 1-2 
zaklepanje trdega diska 2-15 
zamenjava zagonske naprave 2-3 
zaporedna vrata, COMl 

polozaj 1-3 
zaslon 

nastavitev svetlosti 2-6 

odpravljanje tezav 6-4 

podaljsevanje zivljenjske 
dobe 2-17 

preklop na zunanji monitor 5-5 

prikazovanje na dveh 
zaslonih 5-6 

prilagajanje nastavitev 5-5 
zascita 

podatki 2-16 

trdi disk 2-15 
zascita z geslom 2-13 
zmanjsanje svetlosti zaslona 2-6 
zunanji monitor 

polozaj vrat 1-3 

preklop zaslona 5-5 

prilagajanje nastavitev 5-5 
zvok 

gumb za utisanje zvoka 1-3 
nastavitev glasnosti 2-6 
nastavitev glasnosti, 

polozaj 1-3 
odpravljanje tezav 6-2 
polozaji vrat 5-3 
prikljucek, polozaj 1-3 
prikljucevanje naprave 5-3 
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